Модуль №2

Практическая работа № 6

ВПЛИВ ВІДХОДІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ЛУТУГИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ” НА ДОВКІЛЛЯ

6.1 Загальні відомості про підприємство ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”

ЗАТ „Лутугінський комбінат хлібопродуктів” було внесене до державного реєстру 25.02.2004 року. № рішення 04051543ю0010176, дата внесення змін до ЄДРПОУ 30.03.2004 року. Земельна ділянка орендується підприємством у Лутугинської міської ради згідно договору б/н від 10.03.2002 року. Інших проммайданчиків на балансі підприємства немає.

Проммайданчик знаходиться в Луганській області, Лутугинського району, м. Лутугине, вул. Залізнична 2. Основна спеціалізація – закупівля, первинна обробка, сушка та тимчасове зберігання насіння соняшнику і зернових. Річний  обсяг  продукції - 20 тис. тон.

Фактично проммайданчик почав свою виробничу діяльність  липня 2004 року.
На дільниці підприємства розташоване:

· адміністративне приміщення;

· матеріальні склади;

· складські приміщення;

· мехмайстерня;

· сушарка;

· сировинні склади;

· склад ГЗМ.

6.2 Технологія  виробництва

Відділ прийому та первинної обробки насіння виконує такі роботи:

- приймання сировини (насіння соняшнику і зернових) із складів його зберігання або відразу з автотранспорту. Якщо прийом здійснюється з машин, то використовується авторозвантажувач. Масло в розвантажувачах змінюється один раз на п’ять років. У 2009 році зміна масла гідравлічного не планується. Як відхід від авторозвантажувачів утворюється пісок промаслений та матеріали обтиральні.

- очищення насіння соняшника від сміття та зерновідходу (загальна кількість 2-5% від усієї маси зерна);

- сушка насіння в сушарці шахтного типу у якості палива використовується дизельне пальне;

- зберігання насіння соняшнику та зерна в складах.

Як відхід утворюється сміття насіння соняшнику та пил зерна.

Пил зерна утилізується підприємством на своїй території.

Відходи зернових передаються населенню у якості добавки до кормів для сільськогосподарських тварин.

Масла гідравлічні не змінюють, а по мірі необхідності доливають у авторозвантажувач у разі вигорання та втрати масла при роботі та технічному обслуговуванні обладнання.

Механічна майстерня  використовується для ремонту обладнання.

При ремонті обладнання  в якості відходів утворюється брухт чорних металів, який планується передавати до спеціалізованих організацій.

До складу мехмайстерні входять:

- Дільниця обробки металів на заточувальних станках, які використовуються для заточки ріжучих інструментів. При цьому як відхід утворюються круги абразивні відпрацьовані, які у подальшому планується передати населенню для власних потреб та шлам абразивно-металевий, які тимчасово накопичуються на території підприємства.
- Дільниця зварювальних робіт, де відбувається електродугове зварювання за допомогою електродів АНО-4, як відхід утворюються огарки електродів, які в подальшому планується здавати у якості брухту чорних металів.

Складські приміщення, які включають: 

- Матеріальні склади  використовується для зберігання запчастин, матеріалів та обладнання.

- Сировинні склади використовуються для тимчасового зберігання насіння соняшнику и зернових. Для переміщення насіння соняшнику и зернових використовується система конвеєрів та механічні лебідки. Як відхід утворюється стрічка конвеєрна відпрацьована , яка тимчасово зберігається на території підприємства та канати сталеві відпрацьовані, які у подальшому планується передати до спеціалізованих організацій у якості брухту чорних металів.
Котельня використовуються для опалення адміністративно-побутових приміщень. Як відхід утворюється шлак паливний. Тимчасово накопичується у спеціально відведеному місці в закритому приміщенні та використовується для засипки ям на території підприємства 
Склад ГЗМ представляє собою наземну металеву ємність (50 м3 ). Використовується для зберігання дизельного палива, на якому працює сушарка. Зачистку ємності проводять один раз на п’ять років. Як відхід утворюється шлам котрий містить нафтопродукти.

Деревообробна дільниця використовується для ремонту та виготовлення столярних виробів. Для цього підприємство експлуатує один універсальний деревообробний станок. При виконанні деревообробних робіт як відхід утворюються стружка деревна, відходи деревини кускові, які передаються населенню на дрова.

Для захисту дихальних шляхів робітників на підприємстві використовують респіратори зі змінним фільтруючим елементом (засоби індивідуального захисту). Як відхід утворюються фільтри відпрацьовані, які передаються населенню для використання у власному господарстві (розпал пічок).

Для освітлення на території підприємства використовують лампи накалювання. 

Комунальні відходи вивозяться згідно договору з ТОВ „ Лутугинським ККП” №18 від 4 січня 2005 р. 

На балансі підприємства знаходиться легковий автомобіль ВАЗ 2104, обслуговується на  ЧП „Толюк” згідно договору № б/н від 04.01.2005 року. Відходи, що утворюються в результаті ТО автомобіля  залишаються на СТО. 

Вивіз стічних вод забезпечує обласне комунальне підприємство „Компанія „Луганськвода” згідно договору №68 від 01. 01. 2004 р.

Для роботи основного та допоміжного виробництв проммайданчика використовуються:

- насіння соняшнику и зернових;

- матеріал обтиральний;

- вугілля;

- електроди;

- засоби індивідуального захисту;

- круги абразивні.

6.3 Поводження з відходами на підприємстві ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”

На території промислової площадки ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів” утворюються 16 видів відходів, їх перелік та місця розташування наведено в табл. 6.1. Всього відходів утворюється 1,490 тонн на рік, в тому числі 

- ІІ класу небезпеки - 0,075 т/рік; 

-  IV класу небезпеки - 1,415 т/рік.

Таблиця 6.1 - Перелік спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об’єктів розміщення відходів

	№ з/п
	Назва відходу,  техпроцес  за  результатами  якого  створюється  відхід
	Місце розташування відходу,  тара  та  її  кількість,  ємність,  розміри  (в разі наявності майданчиків розташування  відходів  необхідно зазначити тип покриття та наявність  даху)

	1
	2
	3

	1
	Залишки очищення резервуарів для зберігання що містять нафтопродукти
	Підсобне приміщення з бетонованою підлогою. Металеві ємність з кришкою. V=0,200 м3

	Продовження табл. 6.1

	1
	2
	3

	2
	Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені. 
	Підсобне приміщення з бетонованою підлогою. Металеві ємність з кришкою. V=0,200 м3

	3
	Шлам  масло -,  водовідокремлювачів 

(пісок промаслений). 
	Підсобне приміщення з бетонованою підлогою. Металеві ємність з кришкою. V=0,100 м3

	4
	Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів (Засоби індивідуального захисту) 
	Підсобне приміщення. Ємність з кришкою. V=0,020 м3

	5
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна) 
	Приміщення складу. З усіх боків відгороджена бетонована ділянка S=60 м2

	6
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від провіювання насіння) 
	Приміщення складу. З усіх боків відгороджена бетонована ділянка S=80 м2

	7
	Відходи одержані у процесах зварювання

(недогарки електродів) 
	Приміщення мехмайстерні. Ящик з кришкою. V=0,050 м3

	8
	Брухт  чорних  металів  дрібний,  інший.
	Приміщення мехмайстерні. З усіх боків відгороджена бетонована ділянка. S=10 м2

	9
	Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні)
	Приміщення мехмайстерні. Ящик з кришкою. V=0,050 м3

	10
	Шлам, що утворюється в процесі шліфування, хонінгування та притирання
	Приміщення мехмайстерні. Ящик з кришкою. V=0,100 м3

	11
	Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (гумова конвеєрна стрічка)
	Приміщення мехмайстерні.  Стелажі. S=7 м2

	12
	Відходи деревини кускові
	Підсобне приміщення. З усіх боків відгороджена бетонована ділянка. S=20 м2

	13
	Тирса деревинна
	Підсобне приміщення. З усіх боків відгороджена бетонована ділянка S=20 м2

	14
	Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських)
	Стічна яма біля побутових приміщень  V=7,0 м3

	15
	Шлак паливний.
	Підсобне приміщення 

З усіх боків відгороджена бетонована ділянка   S=20 м2

	16
	Відходи комунальні змішані, у  тому числі сміття з урн. 
	Металева ємність біля АБК V=1,5 м3


В таблиці 6.2 наведено характеристику відходів ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”
Таблиця 6.2 - Характеристика відходів станції ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”
	№ з/п
	Назва відходу
	клас небезпеки
	Хімічний (у долях відсотків складників або інших одиницях виміру) та морфологічний склад
	Фізико-хімічні  властивості

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти
	II
	Парафіни та ізопарафіни до 47 %; Нафтенові СnH2n до 17 %; Ароматичні вуглеводні С6H5R до 30 %; 

Непредельні вуглеводні до 6 %; Вміст забруднюючих залишків.
	Органічна рідка речовина, не розчинна у воді, горюча, легко спалахуюча. Температура кипіння 110-3250С. Щільність ρ=840кг/м3.Теплопровідність. 0,36 кал/см сек.*град Теплотворність 10300-11000 ккал/кг температура спалаху-28 0С. Октанове число 30-40

	2
	Матеріали  обтиральні,  зіпсовані, відпрацьовані  чи  забруднені.
	II
	Бавовняні текстильні  вироби  70%; Вуглеводні 10%; Нафтенові 2,5%; Ароматичні 2,5%; Механічні домішки  14%; Свинець 1%
	Тверда, горюча речовина, не розчинна у воді. Насипна щільність  ρv=1441 кг/м3. Теплотворна здатність 36800 кДж/кг

	3
	Шлам масло -,  водовідокремлювачів (пісок  промаслений).
	II
	Кремнію двоокис 55%; Вуглеводні (CnH2n+2) 15%; 

Кальцію оксид CaO  15%; Оксиди алюмінію, заліза AI2O3,  Fe2O3  5%; Нафтенові  CnH2n  5%; Ароматичні  С6Н5R 5%
	Тверда, горюча  речовина,  не розчинна у воді. Насипна щільність  ρv=1441 кг/м3. Теплотворна  здатність  36800 кДж/кг

	4
	Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів (Засоби індивідуального захисту) 
	IV
	Бавовна 90%; Пилова  фракція 10%
	Тверда, горюча речовина,  не розчинна у воді.  Насипна  щільність  ρv=178 кг/м3. Теплотворна  здатність  18041 кДж/кг.

	5
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна)
	IV
	Клітковина – 17,2%; Зола – 1,3; Безазотні екстраактивні речовини – 14,8%; Оксиди кремніюSiO2 66,7
	Сипуча, негорюча речовина, не розчинна у воді, не вибухонебезпечна. Температура плавлення  1610 оС. Насипна  щільність  ρv=308 кг/м3.

	6
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від провіювання насіння)

	IV
	Білки – 20,2%; Вода – 8,0-16% ; Жири – 12,3-51,7 %; Вуглеводи – 4,9 %; Зола – 2,9%; Загальний азот 0,06 - 0,23%; Безазотні екстраактивні речовини – 27,7–38,55%
	Тверда, горюча речовина,  не розчинна у воді. Насипна щільність  ρv=200 кг/м3.


	Продовження табл. 6.2

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Відходи одержані у процесах зварювання (недогарки електродів)
	IV
	Стальний дріт:  Залізо 97,45%

Вуглець 0,12%; Марганець 1,9%; Кремній 0,03%; Хром 0,2%; Нікель 0,3%; Шлакоутворюючі речовини.
	Тверда не розчинна у воді речовина. Насипна щільність ρv=320 кг/м3.

Теплотворна здатність

7350 кДж/кг

	8
	Брухт чорних  металів дрібний,  інший. 
	IV
	Залізо 95 %; Вуглець 1%; Марганець  0,1-1,1; Кремній  0,5%; Сірка  0,2 %
	Тверда, не горюча  речовина, не розчинна у  воді. Насипна  щільність  ρv=119 кг/м3.  Теплотворна  здатність  7350 кДж/кг

	9
	Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або відпрацьовані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані)
	IV
	Карбокорунд  SiC  45%; Оксиди алюмінію Al2O3,  50%

Домішки Mg, Cr, Ti, NaAlO2  5%
	Тверда, не горюча  речовина, не розчинна у  воді. Насипна  щільність  ρv=119 кг/м3. Теплотворна  здатність  7350 кДж/кг

	10
	Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання
	IV
	Карбокорунд  SiC  45%; Оксиди алюмінію Al2O3,  50%

Домішки Mg, Cr, Ti, NaAlO2  5%
	Тверда, не горюча речовина, не розчинна у воді. Насипна щільність ρv=119 кг/м3. Теплотворна  здатність  7350 кДж/кг

	11
	Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (відпрацьована гумова стрічка конвеєрна)
	IV
	Каучук 90 %; Вуглець технічний С 3%; Стеаринова кислота СН3(СН2)16СООН 4 %; Домішки (пластифікатори, віск, барвники) 3 %
	Тверда, горюча речовина, не розчинна у воді. Насипна щільність ρv=237кг/м3. Теплотворна  здатність  28980 кДж/кг.

	12
	Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських)
	IV
	Вода  до 61%; Оксид кремнію до 35,1%;

Органічні сполуки:

Мідь 0,003%;  Нікель0,005%

Хром 0,3% ; Фенол 0,00001;

Ціаніди 0,00012; Фосфор 0,59%; ПАР 2,5%Нітрати 0,5%; Азот амонійний 1%


	Шламоподібна, негорюча  речовина,  не  розчинна  у  воді, дрібнодисперсна фракція.

Насипна  щільність  ρv=1800 кг/м3.

	13
	Тирса деревинна
	IV
	Целюлоза 55 %; Лігнин 25 %

Пентозан 18 %; Азот 1,5 %; 

Вуглець 0,2 %; Кисень 0,1 %

Водень 0,2 %
	Тверда, горюча речовина, не розчинна у воді. Насипна щільність ρv=575 кг/м3. Теплотворна здатність 20010 кДж/кг

	14
	Відходи деревини
 Кускові

	IV
	Целюлоза 55 %; Лігнин 25 %Пентозан 18 %; Азот 1,5 %Вуглець 0,2 %; Кисень 0,1%

Водень 0,2 %
	Тверда, горюча речовина, не розчинна у воді.Насипна щільність ρv=575 кг/м3. Теплотворна здатність 20010 кДж/кг

	Продовження табл. 6.2

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	Шлак паливний.
	IV
	Оксиди  кремнію -40,7%; Оксиди  заліза   -19,6%; Оксиди  алюмінію -10,3%; Оксиди  кальцію -27,5%; Марганець -1,9%
	Тверда, не горюча речовина, не розчинна у воді. Насипна щільність ρv=898 кг/м3. Теплотворна  здатність 32200 кДж/кг

	16
	Відходи комунальні  змішані, у  тому  числі  сміття  з  урн.


	IV
	Залізо  8,2 %; Папір 35,6 %;

Пластмаса 1,1%; Каучук  1,5%; Текстильні вироби 1,9%; Деревина 2,5%; Харчові відходи 23,7; Дворові відходи 15,5 %; Скло  8,3 %; Різні  відходи  1,7%.
	Тверді речовини, не  розчинні у воді,  горючі.

Насипна щільність ρv=190 кг/м3. Теплотворна здатність 31396 кДж/кг


6.4 Вплив відходів підприємства ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів” на здоров’я людей
Промислові відходи негативно впливають не тільки на навколишнє середовище, але також мають дуже шкідливу дію на здоров’я людей.

Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти відносяться до ІІ класу небезпеки. 

Можливе забруднення ґрунту та води відпрацьованими нафтопродуктами. Забруднення ґрунту нафтопродуктами може призвести до глибоких незворотних змін, що приводять до змін ґрунтового профілю та до втрати родючості. При попаданні в водну середу порушуються процеси газообміну та фотосинтезу, що призводить до загибелі флори та фауни. Нафтопродукти також являються первинними роздражнювачами шкіри, уражають центральну нервову та кровотворну системи. При вдиханні пара вуглеводних можлива головна біль, головокружіння, нудота, роздражнення верхніх дихальних шляхів

Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені відносяться до ІІ класу небезпеки. 

Можливе забруднення ґрунту та води мінеральними маслами від матеріалів обтиральних промаслених. Токсичність обумовлюється наявністю мінеральних масел. Мінеральні масла являються первинними роздражнювачами шкіри. Деякі низькомолекулярні вуглеводні мають канцерогенний характер. При вдиханні пара вуглеводних можлива головна біль, головокружіння, нудота, роздражнення верхніх дихальних шляхів.

Шлам  масло -,  водовідокремлювачів (пісок  промаслений) відносяться до ІІ класу небезпеки. 

Можливе забруднення ґрунту та води мінеральними маслами від промасленого піску. Забруднення ґрунту нафтопродуктами може призвести до глибоких незворотних змін, що ведуть до змін ґрунтового профілю та до втрати родючості. При попаданні в водну середу порушуються процеси газообміну та фотосинтезу, що призводить до загибелі флори та фауни. Токсичність обумовлюється наявністю мінеральних масел, які являються первинними роздражнювачами шкіри. Деякі низькомолекулярні вуглеводні мають канцерогенний характер. При вдиханні пара вуглеводних можлива головна біль, головокружіння, нудота, роздражнення верхніх дихальних шляхів.

Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів (Засоби індивідуального захисту) відносяться до  IV класу небезпеки. 

Шкідливого впливу на людину не оказує. В навколишньому середовищі шкідливих речовин на утворює. Можливе забруднення території підприємства.

Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна) відносяться до  IV класу небезпеки. 

Шкідливого  впливу на людину не оказує. В навколишньому середовищі  шкідливих речовин на  утворює. При неправильному зберіганні можливе забруднення території  підприємства.

Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від провіювання насіння) відносяться до  IV класу небезпеки. 

Шкідливого впливу на людину не оказує. В  навколишньому  середовищі  шкідливих речовин на утворює. Використовується як органічне добриво при внесенні в грунт під оранку або для мульчування грунту. При спалюванні лушпиння соняшнику можливе забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, оксидом вуглецю та золою. При неправильному зберіганні можливе  забруднення  території  підприємства.

Відходи одержані у процесах зварювання (недогарки електродів) відносяться до IV класу небезпеки. 

Компоненти, що  входять у склад відходу, знаходяться у зв’язаному стані, тому відхід представляє собою практично інертну речовину. Можливе забруднення території підприємства.

Брухт чорних металів дрібний та інший відносяться до IV класу небезпеки. Компоненти, що входять у склад відходу, знаходяться у зв’язаному стані, тому відхід представляє собою практично інертну речовину. Можливе забруднення  території  підприємства дрібним  ломом  чорних  металів.

Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або відпрацьовані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані) відносяться до IV класу небезпеки. 

При вдиханні пилу абразивних матеріалів  можливе подразнення  верхніх дихальних шляхів. Можливе забруднення території підприємства.

Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання відносяться до IV класу небезпеки. 

При вдиханні пилу абразивних матеріалів  можливе подразнення  верхніх  дихальних  шляхів. Можливе  забруднення  території  підприємства та повітря твердими частками .

Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (відпрацьована гумова стрічка конвеєрна) відносяться до IV класу небезпеки. 

Компоненти, що входять у склад відходу, знаходяться у зв’язаному стані, тому відхід представляє собою  практично інертну речовину. Але при безперервній роботі з гумовими виробами можливі шкіряні захворювання. При горінні каучуку виділяється густий чорний дим з неприємним запахом, що забруднює атмосферу.

Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських) відноситься до IV класу небезпеки. 

Можливе зараження населення збудниками інфекційних та  паразитарних  захворювань  від залишків, одержаних у процесі вилучення. Можливе  забруднення  ґрунту та повітря порою сірководня, сапоніну та вуглекисню. 

Тирса деревинна відноситься до IV класу небезпеки. 

Шкідливого впливу на людину не оказує. В навколишньому середовищі шкідливих речовин на утворює. Можливе забруднення території підприємства.

Відходи деревини  кускові відносяться до IV класу небезпеки. 

Шкідливого впливу на людину не оказує. В навколишньому середовищі шкідливих речовин на утворює. Можливе забруднення території підприємства.

Шлак паливний відноситься до IV класу небезпеки. 

Шкідливого впливу на  людину не  оказує. В  навколишньому середовищі  шкідливих  речовин  на  утворює. Можливе  забруднення території  підприємства.

Відходи  комунальні змішані, у тому числі сміття з урн відносяться до IV класу небезпеки. 

Можливе зараження  населення  збудниками  інфекційних  та  паразитарних  захворювань від  комунальних відходів. Можливе забруднення  території  підприємства. 

6.5 Розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів підприємства ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”

Розрахунок нормативно-допустимі обсягів утворення відходів підприємства ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів” проводиться відповідно до діючих нормативних документів [1-9].

В табл. 6.3 наведено інформацію щодо питомих показників утворення відходів на підприємстві. 
Таблиця 6.3 - Питомі показники утворення відходів на підприємстві ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”

	№
	Назва  відходу
	Питомі  показники  утворення  відходів

	1
	2
	3

	1
	Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти
	Зачистка та перевірка резервуарів на герметичність 1 раз кожні 2 роки

	2
	Матеріали обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені.
	Заточувальний станок  Ri= 5,0  Ni =1  кг/1000 годин, авторозвантажувач-20,0 кг.

	3
	Шлам масло -,  водовідокремлювачів (пісок  промаслений).
	Вміст масла-30%; Вміст піска-70%

	4
	Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів (Засоби індивідуального захисту) 
	Згідно річної потреби підприємства у засобах індивідуального захисту.

	5
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна)
	Норма утворення: На 1 м2 твердої поверхні-0,0121 м 3 пилу

	6
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від провіювання насіння)
	2-5% від загальної кількості зерна

	7
	Відходи зварювання (недогарки електродів)
	10 %  від  загальної  кількості  електродів,  що  планується  використати

	8
	Брухт чорних металів дрібний, інший
	-

	9
	Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або відпрацьовані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані)
	Залишок абразивних кругів складає 25 % від загальної ваги круга

	10
	Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання
	З кожного абразивного круга утворюється 0,75 (75%) пилу, а також необхідно врахувати 10 % матеріалу, що обробляється на станку

	11
	Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (відпрацьована гумова стрічка конвеєрна)
	50% від початкової ваги стрічки конвеєрної

	12
	Відходи деревини  кускові
	18 % від загальної кількості матеріалу, що обробляється згідно з “ Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 2”, (Донецьк 2004 р.,)

	13
	Тирса деревинна
	10 % від загальної кількості матеріалу, що обробляється згідно з “ Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 2”, (Донецьк 2004 р.,)

	14
	Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських)
	Згідно “Довідника проектувальника: Каналізація населених місць та промислових підприємств” Самохіна В.Н., М., Будвидавництво, кількість звішених речовин 65 мг/добу на людину

	15
	Шлак паливний.
	30% від загальної кількості спаленого вугілля

	16
	Відходи  комунальні  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн.
	Норма утворення на людину 62 кг/рік


Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти.

У 2009 році на проммайданчику планується чищення 1 ємності, у результаті чого утворюються відходи  дизпалива, непридатних до подальшого використання. 

Згідно « Норм потерь горюче-смазочных материалов при зачистке и вводе в эксплуатацию трубопроводов, резервуаров и цистерн топливозаправщиков, автоцистерн, маслозаправщиков и заправщиков спецжидкостями” (Москва, „Воздушный транспорт” 1989 г.) кількість шламу після зачистки ємностей у 2009 році складе: .

 Відходи  дизпалива:

Ні підприємстві у 2009 році підлягає чищенню 1 ємність V=50 м3 для зберігання дизпалива. Метод зачистки ємності ручний, без використання розчиннику.

Кількість  відходів  дизпалива можна  знайти  за формулою:

Мд.= (Рі + Рі КА)* mі, 



 (6.1)

де     

Мд  -  вага  відходів дизпалива, т;

Рі   -  вага  відходів від чищення ємності, т;

mі  -  кількість  ємностей;

КА- коефіцієнт , що залежить від наявності антикорозійного покриття; =25%.

Мд  = ________________________ т відходів  дизпалива.

Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені.

Матеріали обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені утворюються при експлуатації  металообробного станків.
Згідно “Типової системи технічного обслуговування та ремонту обладнання”, (Міністерство інструментальної та станко-будівельної промисловості, 1988 рік) кількість обтирального матеріалу, що планується використати на обслуговування станків, можна знайти за формулою:

Ммат=
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  (6.2)

де  

Ммат  -  вага  обтиральних  матеріалів, кг;

Ri  -  ремонтоскладність  і-того  типу обладнання;

Ni  -  норматив  використання  обтиральних  матеріалів  на і-тий тип  обладнання,  кг/1000 годин;

k  -  поправочний  коефіцієнт  на  технічне  обслуговування,  k=0,959; 

T  -  час  роботи  обладнання,  ч/рік;

Металообробні станки:

Заточувальний станок (1 шт )    Ri= 5,0  Ni =1  кг/1000 годин,  T=  270 год/рік 

Ммат= ____________________________ т/рік матеріалів обтиральних.

Авторозвантажувачі:
Згідно даними по підприємству кількість обтирального матеріалу, що планується використати на обслуговування авторозвантажувачів можна знайти за формулою: 

Ммат= Рі *mі  






  (6.3)

де 

Ммат   -   загальна вага використаних матеріалів обтиральних, т;

Рі   -  вага  використаних матеріалів обтиральних,  т;

mі  -  кількість авторозвантажувачів.
Ммат = ________________________________ т/рік.

Всього по підприємству: 

Ммат= _______________________------ т/рік

Коефіцієнт  утворення  промасленого  матеріалу  становить  1,1.

За  рік  утвориться  0,041 х1,1=0,045 т/рік  відпрацьованого обтирального  матеріалу.

Пісок промаслений

Пісок промаслений утворюється в процесі експлуатації ,технічного обслуговування авторозвантажувачів.

Кількість промасленого піску, що планується утворити у 2009 році приймається на основі того, що втрати масла гідравлічного при експлуатації, обслуговування та ремонті становить 10 %  (0,025 т.) 

Вміст масла в піску не може перевищувати 30 %, таким чином утворення промасленого піску у 2009 році становить 0,083 т/рік.
Відходи  виробничо-технологічні  інші,  не  позначені  іншим  способом,  або відходи від комбінованих процесів (засоби індивідуального захисту).

На  підприємстві передбачено використання  фільтрів з засобів індивідуального захисту вагою 0,01 кг  кожний. Заміна фільтрів проводиться по мірі необхідності. 

У  2009 році планується  утворення  відходу 

М Ф.і=100*0,01=10 кг/рік=0,010 т/рік.

Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна).
Загальна кількість твердого покриття, з якого змітається пил  складає 2074 м 2 Норма утворення складає 0,012м3/рік з  1 м 2 Згідно  “Довідника  проектувальника:  Сезон роботи підприємства -100 днів на рік

Кількість пилу,  що накопичується  можна  знайти  за формулою:

Мшл=С*N*К*F,  





  (6.4)

де     

Мшл  - насипна щільність кг/м3
С  -  нормоутворення м3/рік з  1 м 2 ;

N  -  кількість  робочих  днів, рік;

F  -  площа твердого покриття, м 2.

За  2009 рік планується утворення:
Мшл= _____________________________________  т/рік
Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від зерна).

Відходи зернових утворюються при очищенні насіння на очисних машинах. Питомий показник утворення – 5% від загальної кількості переробленого зерна. Згідно даних підприємства у 2007 році планується провести первинну обробку  10000 тон зерна.

Таким чином у 2009 році у відходи піде:

МВ.З.= _______________________________ т/рік відходів зернових.

 Відходи,  одержані  у  процесах  зварювання  (недогарки електродів)

Протягом 2009 року на підприємстві планується використання  100 кг електродів АНО - 4. Відходи складають 10 % від загальної кількості електродів.

Таким чином кількість цих відходів у 2009 році складе:

Мо.е. = ________________________т/рік недогарків електродів
Брухт  чорних  металів  дрібний,  інший.

Брухт чорних металів утворюється внаслідок зміни  відпрацьованих  запчастин при ремонті обладнання підприємства.

У  2009 році планується  утворення 2,000 т/рік брухту чорних металів

Матеріали абразивні, які не можуть бути використані за призначенням ( круги абразивні).
У 2009 році планується вихід із експлуатації 4 абразивний круга, загальною вагою 32 кг. За ГОСТами у середньому залишок абразивних кругів складає 25 % від загальної ваги круга. 

Таким чином загальна кількість цього відходу у 2009 році складе
Мк.а. =_____________________ т/рік відпрацьованих кругів абразивних

Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання.

У 2009 році планується вихід із експлуатації 4 абразивних кругів загальною вагою 32 кг. Питомий показник утворення шламу абразивно 75 % від загальної ваги кругів абразивних, також враховується 10 % матеріалу, що обробляється на станку. Згідно даними підприємства за рік обробляється 300 кг металу. 

Таким чином у 2009 році у відходи піде:
Мш.а.= ___________________________т/рік шламу.
Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (конвеєрна стрічка відпрацьована).

На  підприємстві система конвеєрів використовується для транспортування зерна в елеваторі та на складах. Для цього використовується гумова конвеєрна стрічка, загальною довжиною 120 м; шириною 0,5 м.

У 2009 році планується замінити 40 м відпрацьованої конвеєрної стрічки.

 Вага 1-го погонного метра стрічки складає 3 кг.
Згідно даних підприємства, у відходи піде 50 % від початкової ваги стрічки.
Мк.с.=_____________________________ т/рік конвеєрної стрічки відпрацьованої.

Тирса деревна.

Утворюються внаслідок оброблення деревини на універсальному деревообробному  станку. У 2009 році планується обробити 5,000 т деревини. Згідно з “Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 2”, Донецьк 2004 р., відхід стружки деревної складають 10% від загальної кількості деревини, що обробляється. 

У  2009  році планується  утворення  тирси деревної:
Мс.д.= _______________________________т/рік тирси деревної:

Відходи деревини кускові.

Утворюються внаслідок оброблення деревини на універсальному деревообробному станку. У 2009 році планується обробити 5,000 т деревини. Згідно з “ Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 2”, Донецьк 2004 р., відходи деревини кускові складають 18 % від загальної кількості деревини, що обробляється. 

У  2009  році планується  утворення  деревини кускові

Мд.к.=_________________________ т/рік відходів деревини кускової.

Шлам вод стічних.

На підприємстві від існуючих побутових приміщень утворюються побутові зливні води.
Згідно  “Довідника  проектувальника:  Каналізація  населених  місць  та  промислових  підприємств”  під  загальною  редакцією Самохіна В. Н.,  М. ,  Будвидавництво,  1981 рік  (стор. 22): Концентрація  забруднень  (сума  звішених  речовин)  становить  65  мг/добу  на  одну  людину.

Кількість шламу, що збирається у приямку можна знайти за формулою:

Мшл=С*N*К, 




 (6.5)

де

Мшл  -  вага  шламу,  т/рік;

С  -  концентрація  забруднень,  мг/добу  на  людину;

N  -  кількість  робочих  днів, штук;

К  -  кількість  робітників.

За  2009  році планується утворення:

Мшл= ________________________  т/рік

Шлак паливний. 

На  2009 рік  планується  спалити  30,0  тони  вугілля. При  спалюванні  вугілля  утворюється  30%  шлаку  паливного.

   У  2009  році  планується утворення:

Мшл=
[image: image2.wmf]100

30

0

,

30

×

=9,000 т/рік шлаку паливного.

 Відходи  комунальні  (міські)  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн.

Кількість  стаціонарних  працівників -12.

Норматив  утворення  комунальних  відходів  на  одну  людину  -  0,062 т/рік.

Кількість  комунальних  відходів в 2007 році  становить:

Мком.=N*n 





 (6.6)

де     

N  -  кількість  стаціонарних  працівників;

n   -  норматив  утворення  комунальних  відходів  на  одну  людину.
Мком= _____________________________ т/рік

В таблиці 2.4 представлено проект лімітів на утворення та розміщення відходів на 2009 рік підприємства ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”.

Таблиця 6.4 - Проект лімітів на утворення та розміщення відходів на 2009 рік підприємства ЗАТ ”Лутугинський комбінат хлібопродуктів”

	Код найменування груп і  виду відходів
	Клас  небезпеки
	Обсяг накопичення  на  1  січня 2008 року
	Нормативно  допусти

мий  обсяг  утворення  відходів, тон  на  рік
	Обсяг  утилізації

відходів
	Обсяг  розміщення  відходів
	Ліміт  на  розміщення  відходів, тон  на  рік
	Ліміт  на  утворення  відходів, тон  на  рік

	
	
	
	
	Утилізованих  на  своїй  території,  тон  на  рік
	переданих  іншому  власнику  на  утилізацію,  знешкодження  тощо,  тонн  на  рік
	На  своїх  об’єктах   тон  на  рік
	На об’єктах іншого власника відходів, тон на  рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6000.2.9.13. Залишки очищення резервуарів для зберігання що містять нафтопродукти
	II
	0,075
	0,075
	-
	-
	0,075
	-
	0,075
	0,075

	7730.3.1.06. Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені. 
	II
	-
	0,045
	-
	-
	0,045
	-
	0,045
	0,045

	1010.2.9 Відходи  виробничо-технологічні  інші,  не  позначені  іншим  способом,  або  відходи  від  комбінованих  процесів (Засоби  індивідуального  захисту) 
	IV
	-
	0,010
	-
	0,010
	-
	-
	0,010
	0,010

	0111.3 Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна) 
	IV
	1,410
	2,076
	2,076
	-
	-
	-
	2,076
	2,076

	0111.3 Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від провіювання насіння) 

	IV
	-
	100,000
	-
	100,000
	-
	-
	5,000
	100,000

	Продовження табл. 6.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2820.2.1.20. Відходи одержані у процесах зварювання (недогарки електродів) 


	IV
	0,005
	0,010
	-
	-
	0,010
	-
	0,010
	0,010

	7710.3.1.08 Брухт  чорних  металів  дрібний,  інший


	IV
	-
	2,000
	-
	-
	2,000
	-
	2,000
	2,000

	2910.1.0.12. Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні)
	IV
	-
	0,008
	-
	0,008
	-
	-
	0,008
	0,008

	2820.2.1.22. Шлам, що утворюється в процесі шліфування, хонінгування та притирання
	IV
	-
	0,054
	-
	-
	0,054
	-
	0,054
	0,054

	7710.3.1.17. Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (гумова конвеєрна стрічка)
	IV
	-
	0,060
	0,060
	-
	-
	-
	0,060
	0,060

	2000.2.2.01. Відходи деревини кускові
	IV
	-
	0,900
	-
	0,900
	-
	-
	0,900
	0,900

	2000.2.2.17. Тирса деревинна
	IV
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	-
	0,500
	0,500

	9030.2.9.05. Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських)
	IV
	-
	0,020
	-
	-
	0,020
	-
	0,020
	0,020

	4010.2.8.01. Шлак паливний.
	IV
	-
	9,000
	9,000
	-
	-
	-
	9,000
	9,000

	
	II
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7720.3.1.01. Відходи  комунальні  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн. 
	IV
	-
	0,744
	-
	-
	-
	0,744
	-
	0,744


6.6 Пропозиції щодо поводження з відходами ЗАТ „Лутугинський комбінат хлібопродуктів”

На  території ЗАТ „Лутугинський комбінат хлібопродуктів” установок (потужностей)  з  видалення  відходів,  утворених  внаслідок технологічних процесів немає.

На ЗАТ„ Лутугинський комбінат хлібопродуктів” використовують як  вторинну  сировину:

1. Шлак паливний  в кількості 9,000 тон для засипки ям на території підприємства.

Норма  витрати  шлаку  паливного  становить  60  кг/м2;

Загальна  площа  території,  що  буде засипана становить  150  м2;

Кількість  шлаку  паливного,  що  необхідний  для  засипки  території  становить:

___________________т.

2. Пил зерновий в кількості 2,100  тон для засипки ям на території підприємства.

Норма  витрати  зернового пилу становить 50 кг/м2;

Загальна  площа  території,  що  буде засипана становить  42,0  м2;

Кількість зернового пилу, що необхідний для засипки ям на території підприємства становить:         

__________________ т.

3. Стрічка конвеєрна у кількості 0,060т/рік використовується повторно для виготовлення чистителів стрічок , уплотнювачів (встановлюється на ділянку стрічки що частково потерлась)  та інші.

В табл. 6.5 наведено інформацію щодо потужностей з утилізації відходів на підприємстві ЗАТ „Лутугинський комбінат хлібопродуктів”.

Таблиця 6.5 - Потужності з утилізації відходів на підприємстві ЗАТ „Лутугинський комбінат хлібопродуктів”.
	Назва відходу, що утилізується

(або знешкоджується)
	Проектні

параметри з

утилізації

(або знешкод

женння), т/рік,
	Фактичні параметри

	
	
	2006 рік
	2007 рік
	2008 рік

	Шлак паливний
	9,000
	3,000
	5,4
	2,4

	Пил зерновий
	2,100
	-
	-
	1,440

	Стрічка  конвеєрна 
	0,060
	-
	0,057
	-


В табл. 6.6 наведено інформацію щодо фактичних обсягів  токсичних  відходів  та  обсяги утворення,  використання  і  поставку  відходів  як  вторинної  сировини  і  відходів  виробництва за поточний 2008 рік. Розбіжності в цифрах зумовлено тим, що біли утилізовані відходи, накопичені за попередні роки.
Таблиця 6.6 - Фактичні обсяги  токсичних  відходів  та  обсяги утворення,  використання  і  поставку  відходів  як  вторинної  сировини  і  відходів  виробництва за поточний 2008 рік

	№ з/п
	Назва  відходу
	Утворилось

т 
	Використано,

т
	Передано як  вторинну  сировину
	Передано, як відхід  для розміщення, знешкодження захоронення, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти
	-
	-
	-
	-

	2
	Матеріали обтиральні,  зіпсовані  чи  забруднені.
	-
	-
	-
	-

	3
	Шлам  масло -,  водовідокремлювачів (пісок  промаслений).
	-
	-
	-
	-

	4
	Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів (Засоби індивідуального захисту) 
	-
	-
	-
	-

	5
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (пил зерна)
	0,030
	1,440
	-
	-

	6
	Відходи кінцевої продукції виробництва злаків хлібних та культур сільськогосподарських (відходи від провіювання насіння)
	5,000
	-
	5,000
	-

	7
	Відходи одержані у процесах зварювання (недогарки електродів)
	-
	-
	-
	-

	8
	Брухт  чорних  металів  дрібний,  інший. 
	-
	-
	-
	-

	9
	Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або відпрацьовані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані)
	-
	-
	-
	-

	10
	Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання
	-
	-
	-
	-

	11
	Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (відпрацьована гумова стрічка конвеєрна)
	-
	-
	-
	-

	12
	Відходи деревини  кускові
	-
	-
	-
	-

	13
	Тирса деревинна
	-
	-
	-
	-

	14
	Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських)
	-
	-
	-
	-

	15
	Шлак паливний.
	2,400
	2,400
	-
	-

	16
	Відходи  комунальні  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн.
	0,080
	-
	-
	0,080


На основі дослідження сучасної ситуації поводження з відходами розроблено пропозиції щодо впровадження на підприємстві заходів у сфері поводження з відходами:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- визначити склад і властивості відходів що утворюються, а також за погодження із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

- забезпечити повне збирання , належність зберігання та недопущення , знищення та псування відходів для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;

- не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами, або не доведених, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;

- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

- надавати місцевим органам виконавчої  влади та органам місцевого самоврядування, спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження  з відходами інформацію про відходи та  пов’язану з ними діяльність;

- забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організацій у сфері поводження з відходами;

- здійснювати  постійний  контроль  поточного  стану  спеціально  відведених  місць  розміщення  відходів  та  їх  відповідності  вимогам  екологічної  безпеки  та  Сан Пін  2.2.7.029-99;

- здійснювати облік утворення та руху відходів на підставі матеріально-сировинних балансів;

- своєчасно в установленому порядку вносити плату  за розміщення відходів;

- погодити із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з поводженням з небезпечними відходами;

- укласти договір на передачу залишків очищення резервуарів, матеріалів обтиральних, брухту чорних металів, стрічок до спеціалізованих організацій;

- посилити контроль за якістю приймаємого зерна з метою зменшення обсягів зерновідходів що утворюються.
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