Модуль №2

Практическая работа № 7
ВПЛИВ ВІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ГОФРОТАРНИЙ КОМБІНАТ” НА ДОВКІЛЛЯ

7.1 Загальні відомості про підприємство ТОВ «Луганський гофротарний комбінат”

Підприємство ТОВ «Луганський гофротарний комбінат” розташовано за адресою: 91047 м. Луганськ, Ленінський район,  вул. Ровєньковськая, буд. 82А. Галузь виробництва - 21.21.0 „Виробництво гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону”. Підприємство має на балансі один проммайданчик, що розташований за той же адресою.

ТОВ  «Луганський гофротарний комбінат» організоване у 2003 році. Фактично підприємство розпочало свою діяльність з 1.06.2004 року. Комплекс будівель та споруд належить підприємству згідно договору купівлі-продажу, укладеному  29 жовтня  2003 року з ТОВ „Компанія „Транспеле”. Земельна ділянка находиться у оренді згідно договору оренди з Луганською міською радою. 

На дільниці підприємства розташоване (рис.7.1):

- адміністративне приміщення;

- виробничий корпус;

- котельня;

- складське приміщення.

Для перевезень, роботи основного та допоміжних виробництв підприємства  використовуються 3 одиниці автотранспорту: Daewoo Lanos Tf 69Y, Chrysler 300C, Mercedes-Benz 14244. 

Заправка та мийка автотранспорту підприємства здійснюється на приватних заправках та мийках за готівковий розрахунок, що підтверджено документально. 
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Рисунок 7.1 – Схематична карта підприємства ТОВ  «Луганський гофротарний комбінат»

7.2 Технологія  виробництва гофрованого паперу
Основним напрямком роботи ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» є виробництво гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону. Річний обсяг продукції - 27 млн. м2. На підприємстві займаються виготовленням гофрокартону різних марок, який класифікується у залежності від кількості слоїв (табл.7.1):

Д – двошаровий, який складається з одного плоского та одного гофрованого шару;

Т – трьохшаровий, який складається з двох плоских та одного гофрованого шару;

П – п’ятишаровий, який складається з трьох плоских та двох гофрованих шарів и т.д.

Для виготовлення гофрокартону використовуються: 

· картон для плоских шарів згідно  ДСТУ 7420;

· бумага для гофрованих шарів згідно  ДСТУ 7377;

· бумага для гофрування  згідно  ДСТУ 7377:

a) на один плоский шар для картону типів Д и Т;

b) на 2 плоских шара картону марки П31;

картон хром-ерзац по ДСТУ 7933 та картон для плоских шарів з білим або облачним покривним шаром на один плоский шар для виготовлення гофроаваного картону.

Таблиця 7.1 – Призначення різних марок гофрокартону

	марка
	призначення

	1
	2

	Д
	Виготовлення допоміжних упаковочних засобів

	Т11-Т15
	Виготовлення допоміжних упаковочних засобів для пакування продукції та виробів, нездатних сприймати навантаження штабелю

	Т21-Т27П35-П37
	Виготовлення допоміжних упаковочних засобів для пакування продукції та виробів, нездатних сприймати навантаження штабелю

	П31-П34
	Виготовлення великогабаритної високоміцної та жорсткої тари, контейнерів


З паперу для гофрування (флютінг) та картону плоских слоїв (крафт-лайнер, топлайнер) на гофромашині методом гофрування та склеювання проізводиться гофрокартон. Бумага для гофрування підігрівається, завдяки чому становиться еластичною, проходить через рифлені вали, які находяться в зачепленні. Слої гофрованого паперу та картону підлягають зклеюванню крохмальним клеєм, який виготовляється на підприємстві на основі крохмалю та води; відходи при цьому не утворюються.
Готовий гофрокартон нарізаються та штабелюється в стопи. Працівники забезпечують подачу сировини, перезаправку матеріалу та контролюють роботу агрегату.

Заготівлі подаються на машини по нанесенню флексопечаті, далі на висікательні преса, де висікаються клапани та пази по визначеному типорозміру ящика. За допомогою машини для нанесення флексопечаті на деякі види ящиків наноситься печать, для чого використовується водно-спиртові барви. Висічені заготівлі ящиків подаються на зклеювання та зшивання на спеціальний пристрій.

Барвники на підприємство потрапляє у металевих ємностях, які після використання барвників утворюються у якості відходів. Барвники використовуються у повному обсязі та в якості відходів не утворюються.

При нанесенні флексопечаті також використовують клише, які в якості відходів не утворюються, тому що мають тривалий строк дії. У випадку виробничого браку, клише обмінюють у виробника.

Готова продукція (тара) збирається по 20 штук в пачки та складаються на палети. 

У виробничому процесі утворюються картон гофрований некондеційний та обрізки та залишки паперу та картону.

Масла компресорні та гідравлічні використовуються лише на доливання у обладнання підприємства  та у якості відходів не утворюються.

Для роботи основного та допоміжного виробництв підприємство використовує:

- картон, папір;

- лампи люмінесцентні;

- акумулятори, 

- масла технічні, гідравлічні та компресорні;

- фільтри масляні, фільтри паливні, фільтри повітряні;

- матеріал обтиральний; 

- шини, гальмові накладки;

- барвники;

- спецодяг.

Внаслідок зміни відпрацьованих деталей при ремонті автотранспорту та обладнання утворюються брухт чорних металів. 

Підприємство планує ремонт виробничих приміщень, при цьому будуть утворюватися  будівельне сміття.

Для опалення адміністративно-побутового комплексу та виробничих приміщень  розташовано котельню, паливом для котрої є газ. 

Для освітлення приміщень та виробничих використовують люмінесцентні лампи та лампи накалювання. Після закінчення нормативного строку служби люмінесцентні лампи будуть утворюватися у якості відходів; в подальшому  плануються  передаватися до спеціалізованих організацій.
7.3 Поводження з відходами на підприємстві ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» та їх вплив на навколишнє середовище

На підприємстві ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» утворюється 18 видів відходів І, ІІ, ІІІ та IV класу небезпеки (табл. 7.2 та рис.7.2). Всього відходів утворюється 522,694 тонн на рік, в тому числі 

- І класу небезпеки - 0,100 т/рік;

- ІІ класу небезпеки - 0,096 т/рік;

- ІІІ класу небезпеки - 0,288 т/ рік;

- IV класу небезпеки - 522,210 т/рік.
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Рисунок 7.2 – Утворення відходів на підприємстві „Луганський гофротарний комбінат”

Таблиця 7.2 - Наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об’єктів розміщення відходів

	№ з/п
	Назва відходу,  техпроцес  за  результатами  якого  створюється  відхід
	Місце  розташування відходу,  тара  та  її  кількість,  ємність,  розміри  (в  разі  наявності  майданчиків  розташування  відходів  необхідно  зазначити  тип  покриття  та  наявність  даху)
	Номер  на  схемі  місць  розміщення  відходів

	1
	2
	3
	4

	1
	Лампи  люмінесцентні та відходи, які  містять ртуть, інші зіпсовані або  відпрацьовані

Утворюються при освітленні приміщень підприємства
	Складське приміщення. 

Комора.  

Металева ємність з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,375 м3
	№1

	2
	Батареї свинцеві зіпсовані чи відпрацьовані

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металева ємність з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,200 м3
	№2

	Продовження табл.7.2

	1
	2
	3
	4

	3
	Відходи  масел  технічних

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металева бочка  з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,200 м3
	№3

	4
	Відходи, які утворилися під час  експлуатації транспортних засобів та  перевезень, не позначені іншим  способом або комбіновані (фільтри  масляні  відпрацьовані)

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту


	Складське приміщення. 

Комора. 

Металева ємність з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,025 м3
	№4

	5
	Відходи, які утворилися під час  експлуатації транспортних засобів та  перевезень, не позначені іншим  способом  або  комбіновані  

(фільтри  паливні  відпрацьовані)

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металева ємність з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,025 м3
	№5

	6
	Матеріали обтиральні, зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені.

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металеві ємності з закривками на бетанованому покритті 

(2 од.) V= 0,025 м3 кожна 
	№6

	7
	Шлам  масло -, водовідокремлювачів (пісок промаслений)

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металеві ємності з закривками на бетанованому покритті 

(2 од.) V= 0,025 м3 кожна
	№7

	8
	Тара металева використана з-під фарб

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення.

Спеціалізована бетанована дільниця S= 12,0 м2
	№8

	9
	Відходи, які утворилися під час  експлуатації транспортних засобів та  перевезень, не позначені іншим  способом або комбіновані (фільтри  повітряні  відпрацьовані).

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металева ємність з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,025 м3
	№9

	10
	Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

Утворюються в процесі експлуатації  автомобільного транспорту
	Територія підприємства. Спеціалізована асфальтована дільниця  S= 4,0 м2
Зберігання в упорядкованих штабелях 
	№10

	11
	Відходи, які утворилися під час  експлуатації транспортних засобів та  перевезень, не позначені іншим  способом або комбіновані (гальмові  накладки відпрацьовані)
	Складське приміщення. 

Комора. 

Металева ємність з закривкою на бетанованому покритті  V= 0,025 м3
	№11

	Продовження табл.7.2

	1
	2
	3
	4

	12
	Брухт  чорних металів дрібний інший

Утворюється при зміні відпрацьованих запчастин при ремонті автотранспорту технологічного обладнання
	Територія підприємства. Спеціалізована асфальтована дільниця  S= 25,0 м2
Зберігання упорядкованим насипом 
	№12

	13
	Обрізки та залишки паперу та картону

Утворюються в процесі виробництва гофрованої продукції
	Виробничий корпус.

Спеціалізована бетанована дільниця

S= 30,0 м2
	№13

	14
	Картон гофрований некондеційний

Утворюються в процесі виробництва гофрованої продукції


	Виробничий корпус.

Спеціалізована бетанована дільниця

S= 30,0 м2
	№14

	15
	Одяг зношений чи зіпсований

Утворюється від робочої діяльності людини
	-
	-

	16
	Шлам септиків

Утворюються  в наслідок виробничої та побутової діяльності підприємства
	Територія підприємства

Забетанована вигрібна яма   V = 24,0 м3 
	№15

	17
	Відходи змішані будівництва та знесення будівель та споруд.

Утворюється при виконанні ремонтно-будівельних робі 


	Територія підприємства.

Металеві контейнери на асфальтованому покритті(2 од.)

V= 0,75 м3 кожний
	№16

	18
	Відходи комунальні змішані, у тому  числі сміття з урн

Утворюються в наслідок побутової діяльності підприємства


	Територія підприємства.

Металеві контейнери на асфальтованому покритті(2 од.)

V= 0,75 м3 кожний
	№17


Промислові відходи негативно впливають не тільки на навколишнє середовище, але також мають дуже шкідливу дію на здоров’я людей. 

В таблиці 7.3 представлено дані щодо негативного впливу відходів підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» на навколишнє середовище та здоров’я людей.

Таблиця 7.3 - Ступінь небезпечності відходів підприємства ТОВ „Луганський гофротарний комбінат” для  навколишнього природного середовища та здоров’я людини

	№ 

з/п
	Назва відходу


	Клас небез

пеки
	Хімічний (у долях відсотків складників або інших одиницях виміру) та морфологічний склад
	Фізико-хімічні  властивості
	Негативний вплив на навколишнє середовище  та здоров’я людини

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Лампи  люмінесцентні  та  відходи,  які  містять  ртуть,  інші  зіпсовані  або  відпрацьовані
	I
	Скло  94%

Алюміній  3%

Вольфрам  2%

Ртуть  0,1%

Галофосфат

кальцію  0,9 %
	Тверда  речовина, не вибухова,  пожежобезпечна,

не розчинна у  воді. Теплотворна  здатність 18400 кДж/кг
	Ртуть володіє сильною токсичною дією. Ртуть не  розчина у воді. В атмосферному повітрі пари ртуті надзвичайно небезпечні для  здоров’я  людини.  При отруєнні  парами ртуті можливі підвищена втомленість, слабкість, емоційна  нестійкість, головна  біль. При тривалому вдиханні парів ртуті можливе її акумулювання в  організмі людини, що викликає порушення функцій серцево-судинної та шлунково-кишкового тракту .

	2
	Батареї свинцеві зіпсовані чи відпрацьовані
	I
	Свинець  Рb  30%

Сульфат свинцю PbSO4 до 5%; Окис  свинцю PbO до  20% Пластмаса  27%; Ебоніт  до  5%

Окис  заліза  FeO до  2%

Сірчана  кислота H2SO4   - 3,5%

Вода  H2O  7,5%
	Тверда  речовина,

не  вибухова,

пожежобезпечна. Насипна  щільність  ρv=712 кг/м3.

Теплотворна

здатність

36800 кДж/кг
	Можливе забруднення ґрунту та атмосферного повітря  свинцем  та  окислами сірки. Накопичення важких металів в ґрунті та водному  середовищі пригнічує діяльність мікрофлори, знижуючи її  родючість, трансформуючись в  рослини, знижує їх харчову  цінність. Розчинні солі свинцю являються  кумулятивними отрутами. Частки свинцю в повітрі  можуть  викликати  хронічну інтоксикацію. У людини можливі  порушення нервової системи, обміну речовин. Можливі опіки сірчаною кислотою.

	3
	Відходи  масел  технічних


	ІІ
	Полінафтени  42,5%

Ароматичні  вуглеводні з нафтеновими кільцями

СхНy  -33,2%; Парафіни та  ізопарафіни до  20,5%; Механічні домішки, асфальтени  до  1,37%; Карбони  та  карбіди  до  2,0% Ті, що не горять  до  0,43%

	Органічна  рідка  речовина,

не розчинна у  воді,  горюча.

Температура самовозгорання

360 0С. Щільність ρ=900кг/м3. 
	Можливе забруднення ґрунту та води відпрацьованими  мінеральними маслами. Забруднення ґрунту нафтопродуктами  може призвести до глибоких незворотних змін, що ведуть до змін ґрунтового профілю та до втрати родючості. При попаданні в водну середу  порушуються  процеси  газообміну та фотосинтезу, що  призводить до загибелі флори  та  фауни. Мінеральні масла являються первинними роздражнювачами шкіри. Деякі  низькомолекулярні  полі ядерні  вуглеводні  мають  канцерогенний характер. При вдиханні пара вуглеводних  можлива  головна  біль,  головокружіння, нудота, роздражнення верхніх дихальних шляхів.

	Продовження табл.7.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Відходи, які  утворилися  під  час експлуатації транспортних засобів та перевезень, (фільтри  масляні  відпрацьовані)
	II
	Залізо  Fe  25%

Целюлоза, папір,  бавовняне волокно 35 %

Лавсан  3,2%; Нафтопродукти CxHy   32,8%; Цинк  Zn  2%; Фосфор  P  2%
	Тверда, горюча  речовина, не розчинна у  воді.

Насипна  щільність  ρv=178 кг/м3.

Теплотворна

здатність

36800 кДж/кг
	Можливе забруднення ґрунту та води мінеральними маслами від відпрацьованих фільтрів. Забруднення ґрунту нафтопродуктами  може призвести до глибоких незворотних змін, що ведуть до змін  ґрунтового профілю та до втрати родючості. При попаданні в  водну середу порушуються процеси газообміну та фотосинтезу, що  призводить до загибелі флори та фауни. Токсичність  обумовлюється наявністю мінеральних масел. Деякі  низькомолекулярні поліядерні вуглеводні мають канцерогенний  характер. При вдиханні пара вуглеводних можлива головна біль,  головокружіння, нудота, роздражнення верхніх  дихальних  шляхів.

	5
	Відходи, які  утворилися  під  час експлуатації  транспортних  засобів та  перевезень, або  комбіновані  (фільтри паливні відпрацьовані).
	II
	Полістирол  42

Целюлоза  41 %

Метанові 12,6 %

Нафтенові  2,7 %

Ароматичні 1,7 %


	Тверда, горюча  речовина, не розчинна у  воді. Насипна  щільність

ρv=190 кг/м3.

Теплотворна

здатність

36800 кДж/кг
	Можливе забруднення ґрунту та води мінеральними маслами від відпрацьованих фільтрів. Забруднення ґрунту нафтопродуктами  може призвести до глибоких незворотних змін, що ведуть до змін  ґрунтового профілю та до втрати родючості. При попаданні в  водну середу порушуються  процеси газообміну та фотосинтезу,  що призводить до загибелі флори та фауни. Токсичність  обумовлюється наявністю мінеральних масел. Мінеральні масла  являються первинними роздражнювачами шкіри. Деякі  низькомолекулярні поліядерні вуглеводні мають канцерогенний  характер. При вдиханні пара вуглеводних можлива головна біль,  головокружіння, нудота, роздражнення верхніх  дихальних  шляхів

	6


	Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені.
	II
	Хлопові текстильні вироби 60%; Вуглеводні 15%; Нафтенові 5%; Ароматичні 5%; Механічні домішки 14 %; Цинк 0,12 %; Свинець 1; Мідь 0,1%
	Тверда, горюча  речовина, не  розчинна  у  воді.

Насипна  щільність

ρv=1441 кг/м3.

	Можливе  забруднення  ґрунту  та  води  мінеральними  маслами  від  промасленого  піску.  Токсичність  обумовлюється  наявністю  мінеральних  масел. Мінеральні  масла  являються  первинними  подразниками   шкіри. Деякі  низькомолекулярні  поліядерні  вуглеводні  мають  канцерогенний  характер. При  вдиханні  пара  вуглеводних  можлива  головна  біль,  головокружіння,  нудота, роздражнення  верхніх  дихальних  шляхів

	Продовження табл.7.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Шлам  масло -,  водовідокремлюва

чів (пісок промаслений).
	II
	Кремнію  двоокис SiO2  55%

Вуглеводні (CnH2n+2)  15%

Кальцію  оксид  CaO  15%

Оксиди  алюмінію,  заліза AI2O3,  Fe2O3  5%

Нафтенові  CnH2n  5%

Ароматичні  С6Н5R  5%
	Тверда, горюча  речовина,  не  розчинна  у  воді.

Насипна  щільність

ρv=1441 кг/м3.

Теплотворна

здатність

36800 кДж/кг
	Можливе  забруднення  ґрунту  та  води  мінеральними  маслами  від  промасленого  піску.  Забруднення  ґрунту  нафтопродуктами  може  призвести  до  глибоких  незворотних  змін,  що  ведуть  до  змін  ґрунтового  профілю  та  до  втрати  родючості.  При  попаданні  в  водну  середу  порушуються  процеси  газообміну  та  фотосинтезу,  що  призводить  до  загибелі  флори  та  фауни.  Токсичність  обумовлюється  наявністю  мінеральних  масел. Мінеральні  масла  являються  первинними  подразниками   шкіри. Деякі  низькомолекулярні  поліядерні  вуглеводні  мають  канцерогенний  характер. При  вдиханні  пара  вуглеводних  можлива  головна  біль,  головокружіння,  нудота, роздражнення  верхніх  дихальних  шляхів

	8
	Тара металева використана, у т. ч. дрібна ,крім тари, що утворилась під час перевезень

(з-під фарб)
	III
	Залізо 95%

Фарбні  пігменти до 5%


	Тверда, горюча  речовина, не  розчинна у воді. Реагує з кислотами, лугами, спиртами. Насипна  щільність ρv=120 кг/м3. 


	При неправильному зберіганні можливе забруднення ґрунту та води токсичними складовими фарб. При контакті зі шкірою людини можливе виникнення подразнення. При тривалому вдиханні парів фарб у людини виникають такі негативні реакції організму, як головний біль, головокружіння, нудота, роздражнення верхніх дихальних шляхів

	9
	Відходи, які  утворилися  під  час експлуатації  транспортних  засобів та  перевезень (фільтри  повітряні відпрацьовані).

	II
	Пластмаса 31,3 %

Целюлоза  65 %

Кремній  3,7 %
	Тверда, горюча  речовина,  не  розчинна  у  воді.  Насипна  щільність

ρv=190 кг/м3.

Теплотворна  здатність

13736 кДж/кг
	Компоненти,  що входять у  склад  відходу,  знаходяться  у  зв’язаному  стані,  тому  відхід  представляє  собою  практично  інертну  речовину. Можливе  забруднення  території  підприємства.

	Продовження табл.7.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації
	IV
	Каучук ізопренів  56-57,3%; Вуглець  технічний  28,1-30,3%;

Стеаринова кислота 0,8-1,4% ; Вазелінове масло  4,5-4,6% ; Каніфоль  2,2-2,3% ; Парафін  0,8%; Цинку  оксид  3%; Оксиди заліза  5%; Тканина  3%; Сірка  3%
	Тверда, горюча  речовина,  не  розчинна  у  воді.

Насипна  щільність  ρv=237 кг/м3.

Теплотворна

здатність

28980 кДж/кг


	Компоненти,  що  входять  у  склад  відходу,  знаходяться  у  зв’язаному  стані,  тому  відхід представляє  собою  практично  інертну  речовину. Можливе  забруднення  території  підприємства  .



	11
	Відходи, які  утворилися  під  час експлуатації  транспортних  засобів та  перевезень (гальмові накладки)
	IV
	Текстолітова основа-75%; 

Бронзова крошка-15% ; Залізо  5 %

Вуглець  3,3%

Марганець  0,1-1,0

Кремній  0,5%

Сірка  0,2 %
	Тверда, не  горюча  речовина, не розчинна у  воді. Насипна  щільність  ρv=654 кг/м3.

Теплотворна здатність

7350 кДж/кг
	Компоненти, що входять у склад відходу, знаходяться у  зв’язаному  стані, тому відхід представляє собою практично інертну  речовину. Можливе  забруднення  території  підприємства.

	12
	Брухт  чорних металів дрібний інший


	IV
	Залізо  95 %

Кремній  0,5%

Сірка  0,2 %
	Тверда, не  горюча  речовина, не розчинна у воді. Реагує з кислотами, з вуглецем. Насипна  щільність  ρv=119 кг/м3. Теплотворна здатність 7350 кДж/кг

	Компоненти,  що  входять  у  склад  відходу,  знаходяться  у  зв’язаному  стані,  тому  відхід  представляє  собою  практично  інертну  речовину. Можливе  забруднення  території  підприємства.

	Продовження табл.7.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13
	Обрізки та залишки паперу та картону
	IV
	Целюлоза 90%

Лігнін  5%

Крохмаль 5%


	Тверда, горюча  речовина,  не  розчинна  у  воді.

Насипна  щільність  ρv=109 кг/м3. Теплотворна  здатність 19476 кДж/кг
	Відхід  представляє  собою  практично  інертну  речовину  для  здоров’я  людини. 

Можливе забруднення території підприємства папером та картоном відпрацьованими.

	14
	Картон гофрований некондеційний
	IV
	Целюлоза 90%

Лігнін  5%

Крохмаль 5%


	Тверда, горюча  речовина, не  розчинна  у  воді.

Насипна  щільність  ρv=109 кг/м3.

Теплотворна  здатність 19476 кДж/кг
	Відхід  представляє  собою  практично  інертну  речовину  для  здоров’я  людини. 

Можливе забруднення території підприємства картоном некондеційним.

	15
	Одяг  зношений  чи  зіпсований
	IV
	Бавовняні текстильні

вироби  99 %

Забруднення:

Пігменти 1%
	Тверда, горюча  речовина, не розчинна  у  воді.  .  
	Шкідливого  впливу  на  людину  не  оказує. В  навколишньому  середовищі  шкідливих  речовин  не  утворює. Можливе  забруднення  території

підприємства.

	16
	Шлам септиків

(шлам з вигрібної ями)
	IV
	Рідинні нечистоти –100 %


	Шламоподібна, негорюча  речовина, розчинна  у  воді. Насипна  щільність ρv=1200 кг/м3.
	Шлам вміщує велику кількість вологих органічних речовин, котрі при розложені виділяють гнилості запахи та фільтрат, тому є ймовірність забруднення ґрунтових  вод та атмосферного повітря органічними сполуками. Також шлам насичено мікроорганізмами, які викликають  інфекційні  та  паразитарні  захворювання у людей та тварин. 

	17
	Відходи змішані будівництва та зносу споруд (будівельне сміття)
	IV
	Окис заліза-35%; Окис кальцію-5%; Окис кремнію-20%; Окис алюмінію-3%; Окис натрію-25%; Окис калію-2,5%; Окис 
	Тверда, не горюча  речовина,  не

розчинна  у  воді.  Насипна  щільність  ρv=178 кг/м3. 
	Компоненти, що  входять у склад відходу, знаходяться у зв’язаному стані, тому відхід представляє собою практично інертну речовину. Можливе забруднення території підприємства.

	Продовження табл.7.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18
	Відходи  комунальні  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн
	IV
	Залізо  8,2 %; Папір 35,6 %; Пластмаса  1,1 %; Каучук 1,5 %; Текстильні вироби  1,9%; Деревина  2,5 %;

Харчові відходи 23,7;

Дворові відходи 15,5 %;
	Тверді речовини, не  розчинні у  воді,  горючі. Насипна  щільність ρv=190 кг/м3. Теплотворна  здатність 31396 кДж/кг
	Можливе  зараження  населення  збудниками  інфекційних  та  паразитарних  захворювань  від  комунальних  відходів. Можливе  забруднення  території  підприємства  сміттям.


7.4 Розрахунок нормативно-допустимі обсягів утворення відходів підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат»

Розрахунок нормативно-допустимі обсягів утворення відходів підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» проводиться відповідно до діючих нормативних документів [1-4].

Для розрахунку нормативно-допустимі обсягів утворення відходів в таблиці 7.4 наведено питомі показники  утворення відходів. 

Таблиця 7.4 - Питомі показники  утворення відходів

	№
	Назва  відходу
	Питомі  показники  утворення  відходів



	1
	2
	3

	1
	Лампи люмінесцентні та  відходи, які містять ртуть, інші  зіпсовані або відпрацьовані
	Нормативний термін служби 10000 часів

	2
	Батареї свинцеві зіпсовані чи відпрацьовані
	Нормативний термін служби  3 роки

	3
	Відходи  масел  технічних


	Нормативний пробіг:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 20 тис.км

Chrysler 300C  - 20 тис.км
Mercedes-Benz 14244 - 16 тис.км

	4
	Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані (фільтри  масляні  відпрацьовані)


	Нормативний пробіг:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 20 тис.км

Chrysler 300C  - 20 тис.км

Mercedes-Benz 14244 - 16 тис.км



	5
	Відходи, які утворилися під  час  експлуатації транспортних  засобів та перевезень, не  позначені іншим способом  або  комбіновані (фільтри паливні  відпрацьовані)
	Нормативний пробіг:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 20 тис.км

Chrysler 300C  - 20 тис.км

Mercedes-Benz 14244 - 16 тис.км



	6
	Матеріали обтиральні,  зіпсовані, відпрацьовані чи  забруднені.
	Норма утворення:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 1,1 кг/рік

Chrysler 300C  -1,1 кг/рік

Mercedes-Benz 14244 - 1,5 кг/рік

	7
	Шлам масло ,  водовідокремлювачів (пісок промаслений)
	Вміст масла –30%
          піску –70%


	8
	Тара металева використана з-під фарб
	-

	9
	Відходи, які утворилися під час  експлуатації транспортних  засобів та перевезень, не  позначені іншим способом або  комбіновані (фільтри повітряні  відпрацьовані).
	Нормативний пробіг:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 20 тис.км

Chrysler 300C  - 20 тис.км

Mercedes-Benz 14244 - 16 тис.км



	10
	Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації
	Нормативний пробіг:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 60 тис.км; Chrysler 300C  - 60 тис.км; Mercedes-Benz 14244 - 85 тис.км; Причеп - 85 тис.км

	Продовження табл.7.4

	1
	2
	3

	11
	Відходи, які утворилися під час  експлуатації транспортних  засобів та перевезень, не  позначені іншим способом або  комбіновані (гальмові  накладки)
	Нормативний пробіг:

Daewoo Lanos Tf 69Y - 60 тис.км

Chrysler 300C  - 60 тис.км

Mercedes-Benz 14244 - 85 тис.км
Причеп - 85 тис.км



	12
	Брухт  чорних металів дрібний інший
	-

	13
	Обрізки та залишки паперу та картону
	-

	14
	Картон гофрований некондиційний
	-

	15
	Одяг  зношений  чи  зіпсований
	Згідно нормативного терміну служби:

Комбінезон спеціалізований – 12 міс.

Куртка спеціалізована – 12 міс.

	16
	Шлам септиків
	Норма утворення 3,6 м3/1 чищення

	17
	Відходи змішані будівництва та знесення будівель та споруд.
	-

	18
	Відходи  комунальні  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн
	Норма утворення на 1 працівника 62 кг/рік 

Норматив утворення сміття, яке утворюється  при чищенні території  – 0,001  м3 з одного м2 території


Лампи люмінесцентні
Лампи люмінесцентні використовуються для освітлення приміщень проммайданчику. 

Дані для розрахунку утворення ламп люмінесцентних наведено в таблиці 7.5

Таблиця 7.5 – Утворення люмінесцентних  ламп у 2008 році

	Назва  відходу
	Кількість ламп,

штук
	Час роботи у  2008 році,

що планується

год/рік
	Нормативний строк  служби, годин
	Кількість  ламп до заміні у  2008 році,   

штук

	Лампи  люмінесцентні
	30
	2200
	10000
	7


Обсяг утворення  ламп люмінесцентних знаходимо за формулою:

Кл.в.=(Кл.е. * Тф) *С/ Тн, 



(7.1)

де

Кл.в - кількість відпрацьованих ламп, штук;

Кл.е – кількість ламп, які знаходяться в експлуатації, штук;

Тф – фактичний час роботи ламп у рік, час/рік;

Тн – нормативний термін служби ламп, час; 

С – коефіцієнт виходу із експлуатації, відображаючий поетапну зміну ламп і позапланове виведення їх з експлуатації, С=1,1 

Таким чином, загальна кількість відпрацьованих ламп люмінесцентних, які утворяться у 2008 році складе:
Кл.в.= _____________________________. ламп люмінесцентних  відпрацьованих.
Акумуляторні батареї свинцеві.

Акумулятори підлягають зміні кожні три роки. 

Акумуляторні батареї не підлягали зміні, тому що автотранспорт новий 2005 року  випуску.

Дані для розрахунку утворення акумуляторних батарей свинцевих наведено в табл. 7.6.

Таблиця 7.6 – Утворення відпрацьованих  акумуляторів 

	№  з/п
	Марка  

автомобіля
	Кіль
кість авто

транс

порту
	Кількість а/к
	Тип акумулятора
	Рік  останньої заміни
	Вага, кг

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	1
	6СТ-88
	2005*
	25,0

	2
	Chrysler 300C
	1
	1
	6СТ-88
	2005*
	25,0

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	2
	6СТ-132
	2003
	50,0


Кількість відпрацьованих акумуляторів можна знайти по формулі:

Мак.=ΣРакі* nі,





(7.2)

де 

Мак. - кількість відпрацьованих акумуляторів, т/рік

Ракі   -  вага  і-того  типу  акумулятора,  т

nі   -  кількість  акумуляторних  батарей  і-того  типу, штук

Загальна кількість зіпсованих чи відпрацьованих акумуляторних батарей складає:
Мак = ___________________________ т/рік

Масла технічні відпрацьовані

Таблиця 7.7 – Утворення масла технічного відпрацьованого

	№  з/п
	Марка  та тип

транспорту
	Кіль-

кість

авто
	Об’єм  однієї  заливки
	Річний 

пробіг, що  плануєть

ся, тис.км

 
	Норма

тивний  

пробіг, тис. км   
	Кількість 

разів заміни масла у 2008 році

	
	
	
	л
	кг

(ρ=0,9 кг/л)
	
	
	

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	4,0
	3,6
	100
	20
	5

	2
	Chrysler 300C
	1
	4,0
	3,6
	80
	20
	4

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	18,0
	16,2
	30
	16
	2


При експлуатації автотранспорту згідно “Положения о техничном обслуживании и ремонте дорожных транспортных средств автомобильного транспорта» №102 от 30.03.1998 року, зарегистрированного в МинЮсте 26.04.1998 року за №268/2708, зміна масел технічних на легкових автомобілях здійснюється через кожні 20 тис.км пробіга; на грузових автомобілях через 16 тис.км. 

Кількість  відходів  технічних  масел від автотранспорту можна  знайти  по  формулі:

Мм.=ΣРмі*nі*mі,



(7.3)

де     Мм  -  вага  відходів  масел,  кг

         Рмі   -  вага  і-тої  заливки,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту, штук;

         mі  -  кількість  разів  заміни  масла  на  рік

У  2007  році утвориться масла:
Мм = ________________________________________т/рік

Втрати масел технічних при експлуатації, обслуговуванні та ремонті автотранспорту складає 10 % або 0,007 т; тому у відходи піде:
________________________________--  т/рік
Фільтри  масляні  відпрацьовані

Таблиця 7.8 – Утворення фільтрів  масляних відпрацьованих

	№  з/п
	Марка та тип транспорту
	Кількість


	Кількість встановлених фільтрів,

штук
	Вага, кг
	Річний пробіг, що  планується, тис.км


	Нормативний пробіг, тис. км
	Кількість  фільтрів, які планується замінити

у 2008 році

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	1
	0,5
	100
	20
	5

	2
	Chrysler 300C
	1
	1
	0,5
	80
	20
	4

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	2
	0,7
	30
	16
	4


Кількість  відходів  промаслених  фільтрів від автотранспорту можна  знайти  по  формулі:

Мм. ф.=ΣРм. ф.і*nі*mі,




(7.4)

де     Мм.ф.  -  вага  відходів  масляних   фільтрів,  кг

         Рм. ф.і   -  вага  і-того  типу  фільтра,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість  повітряних  фільтрів  к  заміні.

У  2008  році у відходи  піде:

Мм. ф.= _________________________________т/рік фільтрів  масляних  відпрацьованих

Фільтри паливні відпрацьовані

Таблиця 7.9 – Утворення фільтрів паливних відпрацьованих

	№  з/п
	Марката тип транспорту
	Кількість


	Кількість

встановлених фільтрів,

штук
	Вага, кг
	Річний

пробіг, що  планується, тис.км або мото/годин
	Нормативний  пробіг, тис. км   або мото/

годин
	Кількість  фільтрів, які планується замінити

у 2008 році

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	1
	0,3
	100
	20
	5

	2
	Chrysler 300C
	1
	1
	0,3
	80
	20
	4

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	2
	0,4
	30
	16
	4


 Кількість відходів фільтрів паливних від автотранспорту можна  знайти  по  формулі:

Мм. ф.=ΣРм. ф.і *nі * mі,



(7.5)

де
Мп.ф.  -  вага  відходів  паливних фільтрів,  кг

         
Рп. ф.і   -  вага фільтра,  кг;


    
nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         
mі  -  кількість паливних фільтрів  к  заміні, штук.

У 2008  році у відходи піде:
Мп. ф. = _____________________________кг/рік =  _______________т/рік  фільтрів паливних відпрацьованих.
Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені.

Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені утворюються при експлуатації автотранспорту. Підприємство  має 2 легкових машини та 1  вантажу машину. У 2008 році планується утворення: 

- на одну легкову - 1,1 кг/рік;

-на  одну  вантажну – 1,5 кг/рік;

На обслуговування автотранспорту планується витратити обтирального матеріалу згідно формулі:

Ммат.=ΣРмат  * nі,



(7.6)

 де  Ммат  -  вага  обтиральних  матеріалів,  кг

       Рмат  -  вага  обтирального  матеріалу  на  і-тий  тип  автотранспорту,  кг

            nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

У 2008  році у відходи піде:

Ммат= _____________  кг/рік = _________________ т/рік матеріалів  обтиральних,  зіпсованих,  відпрацьованих  чи  забруднених

Шлам масло-, водовідокремлювачів (пісок промаслений)

Пісок промаслений утворюється в процесі експлуатації ,технічного обслуговування та ремонту автотранспорту. Кількість промасленого піску, що планується утворити у 2007 році приймається на основі того, що втрати масла технічного при експлуатації, обслуговування та ремонті становить 10 % або 0,007 т. 

Вміст масла в піску не може перевищувати 30 %.

Утворення промасленого піску у 2008 році становить  0,023 т/рік
Тара металева використана з-під фарб

Фарбники, які використовуються у технологічному процесі підприємства, надходять у металевих ємностях і утворюються у якості відходів. У 2008 році планується утворення 144 металевих ємностей з-під фарб  вагою 2,0 кг кожна.

Загальна кількість цього відходу у 2008 році складе:
________ кг/рік= ____________ т/рік тари металевої з–під фарб
Фільтри повітряні відпрацьовані

Таблиця 7.10 – Утворення фільтрів повітряних відпрацьованих

	№  з/п
	Марка та тип транспорту
	Кіль-

кість


	Кількість

встановлених фільтрів,

штук
	Вага, кг
	Річний пробіг, що  планується, тис.км або мото/годин
	Нормативний

пробіг, тис. км   або мото/

годин


	Кількість  фільтрів, які планується замінити

у 2008 році

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	1
	0,25
	100
	20
	5

	2
	Chrysler 300C
	1
	1
	0,25
	80
	20
	4

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	1
	2,0
	30
	16
	2


Кількість  відходів  фільтрів  повітряних від автотранспорту  можна  знайти  по  формулі:

Мм. ф.=ΣРм. ф.і*nі*mі,



(7.7)

де     Мм.ф.  -  вага  відходів  повітряних  фільтрів,  кг

         Рм. ф.і   -  вага  і-того  типу  фільтра,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість  повітряних  фільтрів  к  заміні.

У 2008  році у відходи піде:

Мп.ф. = _____________________________ кг/рік = ______ т/рік фільтрів повітряних відпрацьованих.
Шини  зіпсовані  перед  початком  експлуатації, відпрацьовані, ушкоджені  чи  забруднені  при  експлуатації.
Таблиця 7.11 – Утворення відпрацьованих шин  

	№  з/п
	Марка та тип

транспорту
	Кількість

транспорту
	Кількість шин, штук
	Вага однієї шини, кг
	Річний  пробіг, що планується,

тис. км


	Нормативний

пробіг,

тис. км


	Кількість шин  к заміні  у  2008 році

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	4
	15,0
	100
	60
	-

	2
	Chrysler 300C
	1
	4
	15,0
	80
	60
	3

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	6
	60,0
	30
	85
	2

	4
	Причеп
	1
	4
	60,0
	30
	85
	-


Кількість  відходів  відпрацьованих  шин  можна  знайти  по  формулі:
Мш.=ΣРш*nі * mі,




(7.8)

де

Мш  -  вага  відходів  відпрацьованих  шин,  кг

         
Рш  -  вага шини,  кг


    
nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

        
 mі -  кількість  шин  к  заміні штук.

У 2008  році у відходи піде:

Мш. = ________________________ кг/рік = _____________ т/рік шин відпрацьованих

Гальмові накладки відпрацьовані

Таблиця 7.12 – Утворення гальмових  колодок відпрацьованих 

	№  з/п
	Марка  та  тип

транспорту
	Кількість

транспорту
	Кіль-

кість  накладок, штук
	Вага кг
	Річний  пробіг,  що  планується,

тис. км


	Нормативний  пробіг,

тис. км


	Кількість  к заміні  у  2008 році

	1
	Daewoo Lanos Tf 69Y
	1
	8
	0,15
	60
	60
	8

	2
	Chrysler 300C
	1
	8
	0,15
	60
	60
	8

	3
	Mercedes-Benz 14244
	1
	8
	0,3
	85
	85
	12

	4
	Причеп
	1
	8
	0,3
	85
	85
	8


* - гальмові накладки  підлягають зміні кожний рік перед техоглядом

Кількість  відходів  гальмових  колодок  можна  знайти  по  формулі:

Мг.н..=ΣРг. н..і*nі*mі,




(7.9)

де     Мг.н.  -  вага  відходів  гальмових  накладок, кг

         Рг.н..і   -  вага  і-того  типу  гальмової  накладки, кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість  гальмових  накладок  к  заміні.

У 2008  році у відходи піде:

Мг.н = _____________________  кг/рік = ___________ т/рік гальмових  накладок відпрацьованих.

Брухт  чорних  металів  дрібний,  інший.

 Брухт чорних металів утворюється унаслідок  зміни  відпрацьованих  деталей при ремонті автотранспорту та технологічного обладнання  (устаткування) підприємства.
У  2008  планується  утворення 500 кг/рік  або 0,500 т/рік  брухту чорних металів.

Обрізки та залишки паперу та картону

Обрізки та залишки паперу та картону утворюються при виробництві гофрованої продукції у кількості 400,000 т рік.

При пакуванні готової продукціі у поліетиленову плівку,в якості відходів утворюються картонні рулони з-під плівки. Вага 1-го рулона складає 1,65 кг. Утворення становить 20 рулонів/місяць або  240 рулонів/рік

Таким чином , у відходи піде: 1,6*240 =396,0 кг/рік = 0,396 рулонів картонних.

Загальна кількість у 2008 році складе:
______________________ т/рік обрізків та залишків паперу та картону
Картон гофрований некондеційний

Картон гофрований некондеційний утворюється при виробництві гофрованої продукції. Згідно з даними підприємства у середньому за рік утворюється :

100,000 т/рік картону гофрованого некондеційного
Одяг зношений чи зіпсований

Таблиця7.13 – Утворення спецодягу зношеного

	№ з/п
	Найменування

спецодягу
	Кількість чоловік, що потребують спецодяг
	Вага, кг
	Нормативний  термін  служби,  місяців
	Планується  утворення  в  2008  році,

штук

	1
	Комбінезон спеціалізований
	53
	0,650
	12
	53

	2
	Куртка спеціалізована
	53
	0,600
	12
	53


Загальну кількість  спецодягу зношеного можна  знайти  по  формулі:

Мод.=ΣРі*nі,




(7.10)

де 
Мод - кількість  спецодягу зношеного,  кг

          Рі   -  вага  і-того  типу  спецодягу,  кг

     nі   -  кількість і-того персоналу,  що  потребує  спецодяг.

У 2008 році  планується  утворення:
Мод.= ______________________ кг/рік = _________т/рік одягу  зношеного  чи  зіпсованого.

Шлам септиків  (шлам з вигрібної ями)

Шлам септиків утворюється при чищенні вигрібної ями підприємства.

Плануєма кількість зачисток  – 3 рази/рік

При одному щищенні утворюються – 3,6 м3. шламу.

Щільність шламу – 1200 кг/м3..

Тому у відходу 2008 році  піде:
________________ кг/рік = _____________ т/рік шламу з вигребної ями

Відходи змішані будівництва та знесення будівель та споруд.

 У 2008 році планується проведення капітального ремонту дистанції колії. Згідно з будівельними нормами при ремонті 1 м2 утворюється 12,5 кг/рік будівельного сміття. Загальна площа, яка буде підлягати ремонту, складає 250 м2. 

У 2008 році планується утворення :
12,5 * 650 = 8125 кг/рік = 8,125 т/рік будівельного сміття

Відходи  комунальні  (міські)  змішані, у  тому  числі  сміття  з  урн

Кількість  стаціонарних  працівників – 70 чоловік. 

Норматив  утворення  комунальних  відходів  на  одну  людину  -  0,062 т/рік

Кількість  комунальних  відходів в 2008 році  становить:

Мком.=N*n




(7.11)

де     N  -  кількість  стаціонарних  працівників;

         n   -  норматив  утворення  комунальних  відходів  на  одну  людину.

Мком = __________________ т/рік

Площа території, яка підлягаю чищенню на підприємства складає 1200 м2

Норматив  утворення  відходів, утворених при чищенні території  з 1 м2 – 0,004  т/рік

Кількість відходів, утворених при чищенні території  в 2008 році  становить:

М/ком.=S*к




(7.12)

де     S - площа території підприємства;

         к   -  норматив  утворення  віходів на 1 м2 території підприємства.

М/ком= ___________________  т/рік відходів, утворенних при чищенні території підприємства
Загальна кількість комунальних відходів складає:

_____________________ т/рік  відходів  комунальних  (міськіх)  змішаних,  у  тому  числі  сміття  з  урн та відходів утворених при чищені території підприємства

В таблиці 7.14 наведено Обсяги утворення, утилізації та розміщення відходів підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат».

Таблиця 7.14 – Обсяги утворення, утилізації та розміщення відходів підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат»

	Код  найменування  груп  і  виду  відходів
	Клас небезпеки
	Обсяг накопичення на 1 

 січня 2005 року
	Норматив

но  допусти

мий  обсяг  утворення  відходів, тон на  рік
	Обсяг  утилізації

відходів
	Обсяг  розміщення  відходів

	
	
	
	
	Утилізова

них  власником  на  своїй  території,  тон  на  рік
	Переданих  іншому  власнику  на  утилізацію,  знешкодження  тощо,  тонн  на  рік
	На  своїх  об’єктах   тон  на  рік
	На об’єктах іншого власника відходів, тон на  рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7710.3.1.26

Лампи  люмінесцентні  та  відходи,  які  містять  ртуть,  інші  зіпсовані  або  відпрацьовані*
	I
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	   6000.2.9.04

 Батареї  свинцеві  зіпсовані  або  відпрацьовані*
	I
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	6000.2.8.10

Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані*

	II
	0,055
	_
	0,026
	-
	-
	-

	Продовження табл. 7.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6000.2.9

Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри  масляні  відпрацьовані)*
	II
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	6000.2.9

Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри паливні  відпрацьовані)*
	II
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	7730.3.1.06

Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені*
	II
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	6000.2.8.19

Шлам  масло -,  водовідокремлювачів

(пісок  промаслений)*
	II
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	7730.3.1.07

Тара металева використана,у т.ч. дрібна, за винятком відходів тари,що утворилися під час перевезень

(тара  з-під  фарби)*


	III 
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	6000.2.9

Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри повітряні  відпрацьовані)
	IV
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	6000.2.9.03

Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

	IV
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	Продовження табл. 7.14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6000.2.9

Відходи, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, не позначені іншим способом або комбіновані 

(гальмові накладки відпрацьовані)
	IV
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	7710.3.1.08

Брухт чорних металів

дрібний інший
	IV
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	2112.2.9.01

Обрізки та залишки паперу та картону
	IV
	-
	_
	
	
	_
	

	2112.3.1.20

Картон гофрований некондиційний
	IV
	-
	_
	
	
	_
	

	7710.3.1.13

Одяг  зношений  чи  зіпсований. 
	IV
	-
	_
	-
	_
	-
	-

	7720.3.1.02

Шлам септиків 

(шлам з вигребної ями)


	IV
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	4510.2.9.09

Відходи змішані будівництва та знесення будівель та споруд

(будівельне сміття)
	IV
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	7720.3.1.01

Відходи  комунальні  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн.


	IV
	-
	_
	-
	-
	-
	_

	
	I
	-
	_
	-
	-
	_
_
	-

	
	II
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	
	III
	-
	_
	-
	-
	_
	-

	
	IV
	-
	_
	-
	_
	_
	-

	Всього:


	
	0,055
	_
	-
	_
	_
	-


ТОВ „Луганський гофротарний комбінат” установок (потужностей)  з  видалення та утилізації відходів,  утворених  внаслідок технологічних процесів немає.
Комунальні відходи в 2005 році в кількості 2,0 т та шлам септиков в кількості 3,0 т, що утворились на підприємстві, передано в АОЗТ «Протос» відповідно з договором №1219 від  18.09.2005 року та з договором №48 від 30.12.05 року.

Реалізовано ООО «Донецк-Вторма» згідно договору №28/09-05 від 28 сентября 2005 року:  - обрезків та залишків паперу і картону – 322,000 т; картону гофрированного некондеционного – 39,000 т.

7.5 Пропозиції щодо поводження з відходами підприємства ТОВ „Луганський гофротарний комбінат”
В таблиці 7.15 наведено пропозиції щодо впровадження на підприємстві ТОВ „Луганський гофротарний комбінат” заходів у сфері поводження з відходами.

Таблиця 7.15 - Пропозиції щодо поводження з відходами підприємства ТОВ „Луганський гофротарний комбінат”

	№

з/п
	Заходи у сфері поводження з відходами
	Виконання заходів

	1
	2
	3

	1
	Запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів.
	За 2005 рік на підприємстві обсяг відходів не збільшен

	2
	Визначити склад і властивості відходів що утворюються, а також за погодження із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.
	У санітарно - епідеміологічних  станціях м. Луганська виконана санітарно-епідеміологічна експертиза, в якій визначена ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

	3
	Забезпечити повне збирання , належність зберігання та недопущення, знищення та псування відходів для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки.
	Виконується збір , належне зберігання відходів у спеціально відведених місцях. 

	4
	Здійснювати організаційні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, передачі їх іншим споживачам або підприємствам, що займаються збиранням та утилізацією відходів, а також забезпечити за власний рахунок екологічно обґрунтоване вилучення тих відходів що підлягає утилізації
	Передача відходів споживачам та іншим підприємствам на утилізацію та розміщення згідно договорам:



	5
	Не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами, або не доведених, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки.
	Змішування відходів не допускається.

	6
	Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах.


	Зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах не допускається.

	7
	Надавати місцевим органам виконавчої  влади та органам місцевого  самоврядування, спеціально  уповноваженим органам виконавчої  влади у сфері поводження з відходами  інформацію про  відходи та  пов’язану  з  ними  діяльність.


	Інформацію про відходи та  пов’язану з ними  діяльність місцевим  органам виконавчої влади  та органам виконавчої влади необхідно подавати своєчасно.

	Продовження табл.7.15

	1
	2
	3

	8
	Забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організацій у сфері поводження з відходами.


	Розроблені плани організацій роботи у сері поводження з відходами.

	9
	Для зменьшення накопичування відходів на підприємстві укласти договори на передачу до спеціалізованих організацій відходів, утворення яких планується на підприємстві: відходи масел технічних, фільтри масляних відпрацьовані, фільтри повітряні відпрацьовані, фільтри паливні відпрацьовані, матеріали обтиральні відпрацьовані, пісок промаслений,  матеріали та тара ЛФМ відпрацьовані.
	

	10
	Слідкувати за належною роботою технологічного обладнання підприємства та здійснювати його поточний ремонт
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