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Практична робота № 8

8 ВПЛИВ ВІДХОДІВ ВАЛЯНІВСЬКОГО ЩЕБЕНЕВОГО ЗАВОДУ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ НА ДОВКІЛЛЯ

2.1 Загальні відомості про підприємство «Валянівський щебеневий завод Донецької залізниці»
Підприємство розташовано за адресою: 94786 Луганська обл., м. Ровеньки, с. Валянівськ, вул. Заводська, 1. Галузь  виробництва: «14.21.0  Розроблення гравійних та піщаних кар’єрів».

Валянівський щебеневий завод Донецької залізниці спеціалізується на добуванні та переробці гірської породи (піщанику) VIII категорії міцності. Річна програма переробки піщанику складає 434000 тонн. Добування гірської маси здійснюється у кар’єрі буровзривним способом за допомогою свердловинних зарядів.

Продукція, що  випускається - видобуток та переробка гірської маси.

Річний обсяг продукції в одиницях виміру - 434000 т/рік

Річна програма виробництва 355880 тонн товарного щебеню різних фракцій для баластного шару залізниці. 

В структуру підприємства входить кар’єр відкритого типу та дільниця з переробки гірської маси. 

На дільниці підприємства розташоване (рис.2.1):

- адміністративно-побутовий корпус;

- диспетчерська гаражу;

- бокс для автомобілів КРАЗ;

- бокс для автомобілів БеЛАЗ; 

- механічні майстерні;

- склад ПММ;

· електропідстанція 10 кВ;

- електропідстанція 6 кВ;
- котельня;
- відкритий склад матеріалів;

- склади матеріалів;

- столярний цех;

- дільниця розвантаження та навантаження обладнання;

- дільниця первинного дроблення;

- цех розсіву;

- дільниця вторинного дроблення;

- сортувальна;

- дільниця відвантаження готової продукції;

- дільниця відвантаження відсівання;

· відкрите сховище відсівання.
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Рисунок 2.1 – Схематична карта підприємства «Валянівський щебеневий завод Донецької залізниці»
2.2 Розрахунок нормативно-допустимі обсягів утворення відходів підприємства «Валянівський щебеневий завод Донецької залізниці»
Розрахунок нормативно-допустимі обсягів утворення відходів підприємства «Валянівський щебеневий завод Донецької залізниці»  проводиться відповідно до діючих нормативних документів [1-9].

Для розрахунку нормативно-допустимі обсягів утворення відходів в таблиці 2.3 наведено питомі показники  утворення відходів. 

Таблиця 2.1 - Питомі показники  утворення відходів

	№
	Назва  відходу
	Питомі  показники  утворення  відходів

	1
	2
	3

	1
	Батареї  свинцеві  зіпсовані  чи  відпрацьовані


	Нормативній термін служби 3 роки



	2
	Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти


	Зачистка та перевірка резервуарів на герметичність 1 раз кожні 5 років

	3
	Відходи  масел технічних


	Нормативний пробіг

Легкові:    ЗАЗ 110512–20 тис.км

                    ГАЗ-24–20 тис.км

                    УАЗ-452–20 тис.км

Вантажні:  КРАЗ-256(самосвал) - 16 тис.км

                     КРАЗ-257(бортовий) - 16 тис.км

                     БеЛАЗ-540 - 16 тис.км

                              МАЗ-5549 - 16 тис.км

                     КАВЗ-3720 - 16 тис.км

Спец автотранспорт:

ГАЗ-53(бензовоз) - 16 тис.км

КО-503Б(бензовоз) - 16 тис.км

Автокран “Івановець” - 16 тис.км

Екскаватор колесний Е-304321 - 240 мото/год

Екскаватор гусеничний Е- 5015А - 240 мото/год

Екскаватор гусеничний ЕКГ-5А - 240 мото/год

Екскаватор електричний ЕО-6123 - 2000 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-150Д - 240 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-330 - 240 мото/год

Трактор колесний К-701 - 240 мото/год



	4
	Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри масляні відпрацьовані)


	 Нормативний пробіг

Легкові:    ЗАЗ 110512–20 тис.км

                    ГАЗ-24–20 тис.км

                    УАЗ-452–20 тис.км

Вантажні:  КРАЗ-256(самосвал) - 16 тис.км

                     КРАЗ-257(бортовий) - 16 тис.км

                     БеЛАЗ-540 - 16 тис.км

                              МАЗ-5549 - 16 тис.км

                     КАВЗ-3720 - 16 тис.км

Спец автотранспорт:

ГАЗ-53(бензовоз) - 16 тис.км

КО-503Б(бензовоз) - 16 тис.км

Автокран “Івановець” - 16 тис.км

Екскаватор колесний Е-304321 - 240 мото/год

Екскаватор гусеничний Е- 5015А- 240 мото/год

Екскаватор гусеничний ЕКГ-5А- 240 мото/год

Екскаватор електричний ЕО-6123- 2000 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-150Д - 240 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-330 - 240 мото/год

Трактор колесний К-701 - 240 мото/год



	5
	Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри  паливні  відпрацьовані)


	 Нормативний пробіг

Легкові:    ЗАЗ 110512–20 тис.км

                    ГАЗ-24–20 тис.км

                    УАЗ-452–20 тис.км

Вантажні:  КРАЗ-256(самосвал) - 16 тис.км

                     КРАЗ-257(бортовий) - 16 тис.км

                     БеЛАЗ-540 - 16 тис.км

                              МАЗ-5549 - 16 тис.км

                     КАВЗ-3720 - 16 тис.км

Спец автотранспорт:

Автокран “Івановець” - 16 тис.км

Екскаватор колесний Е-304321 - 240 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-150Д - 240 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-330 - 240 мото/год

Трактор колесний К-701 - 240 мото/год



	6
	Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені


	Норма утворення

Легкові: ЗАЗ-110512, ГАЗ-24, УАЗ-45 2- 1,1 кг/рік на одиницю транспорту

Вантажні: - КРАЗ-256(самосвал), КРАЗ-257(бортовий), БеЛАЗ-540,  МАЗ-5549, КАВЗ-3720-  1,5 кг/рік на одиницю транспорту

Спецавтотранспорт: ГАЗ-53(бензовоз), КО-503Б(бензовоз), автокран “Івановець”, екскаватор колесний –304321, екскаватор гусеничний - 5015А, екскаватор гусеничний ЕКГ-5А, екскаватор електричний ЕО-6123, бульдозер  гусеничний Т-150Д, бульдозер  гусеничний Т-150Д, бульдозер  гусеничний Т-330, трактор колесний К-701 -  1,5 кг/рік на одиницю транспорту

Вертикально-свердлильний станок 

– 1 кг/1000 годин

Токарсько-гвинтонарізний– 1 кг/1000 годин

Поперечно-стругальний станок – 1 кг/1000 годин

Заточувально-шліфувальний - 1 кг/1000 годин

Фугувальний станок - 1 кг/1000 годин

Циркулярна пилка- 1 кг/1000 годин
Коефіцієнт утворення промасленого матеріалу 1,1



	7
	Шлам  масло -,  водовідокремлювачів

(пісок  промаслений)
	-



	8
	Матеріали відпрацьовані від процесів фарбування (ганчірки, щітки, валики)


	-

	9
	Тара металева використана, у т. ч. дрібна , за винятком відходів тари, що утворилась під час перевезень 

(з-під фарб)
	-

	10
	Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри  повітряні  відпрацьовані)


	Нормативний пробіг

Легкові:    ЗАЗ 110512–20 тис.км

                    ГАЗ-24–20 тис.км

Вантажні:  БеЛАЗ-540 - 16 тис.км

Спец автотранспорт:

Екскаватор колесний -304321 - 240 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-150Д - 240 мото/год

Бульдозер  гусеничний Т-330 - 240 мото/год

Трактор колесний К-701 - 240 мото/год



	11
	Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

Утворюються в процесі експлуатації автомобільного транспорту
	 Нормативний пробіг

Легкові:    ЗАЗ 110512–30 тис.км

                    ГАЗ-24–50 тис.км

                    УАЗ-452–60 тис.км

Вантажні:  КРАЗ-256(самосвал) - 60 тис.км

                     КРАЗ-257(бортовий) - 60 тис.км

                     БеЛАЗ-540 - 60 тис.км

                              МАЗ-5549 - 60 тис.км

                     КАВЗ-3720 - 60 тис.км

Спец автотранспорт:

ГАЗ-53(бензовоз) - 60 тис.км

КО-503Б(бензовоз) - 60 тис.км

Автокран “Івановець” - 70 тис.км

Екскаватор колесний -304321 - 1000 мото/год

Трактор колесний К-701 - 1500 мото/год

	12
	Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані 

 (гальмові колодки або  накладки)


	 Нормативний пробіг

Легкові: ЗАЗ 110512–30 тис.км;                     ГАЗ-24–50 тис.км; УАЗ-452–60 тис.км

Вантажні:  КРАЗ-256(самосвал) - 60 тис.км;  КРАЗ-257(бортовий) - 60 тис.км; БеЛАЗ-540 - 60 тис.км; МАЗ-5549 - 60 тис.км; КАВЗ-3720 - 60 тис.км

Спец автотранспорт:

ГАЗ-53(бензовоз) - 60 тис.км; КО-503Б(бензовоз) - 60 тис.км; Автокран “Івановець” - 70 тис.км; Екскаватор колесний -304321 - 1000 мото/год; Трактор колесний К-701 - 1500 мото/год

	13
	Транспортні засоби й транспортувальні комплекти, списані на брухт
	-

	14
	Брухт  чорних металів дрібний інший
	-

	15
	Стружка стальна
	20 % від загальної кількості обробленого металу

	16
	Окалина ковальского виробництва
	0,4 % від загальної кількості обробленого металу

	17
	Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або неіндефіковані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні)
	25 % від загальної ваги абразивного кругу

	18
	Шлам, що утворюється в процесі шліфування, хонінгування та притирання
	75 % від загальної ваги абразивного кругу та 10% обробленого металу

	19
	Відходи одержані у процесах зварювання 

(недогарки електродів)
	10 % від загальної кількості електродів

	20
	Відходи одержані у процесах зварювання (карбідний шлам)
	Коефіцієнт утворення карбідного шламу становить-1,156

	21
	Стружка деревна
	10 % від загальної кількості деревини

	22
	Відходи деревини кускові
	18 % від загальної кількості деревини

	23
	Тирса деревинна
	5 % від загальної кількості деревини

	24
	Шлак паливний
	11 % від загальної кількості вугілля

	25
	Шлак пічний
	11 % від загальної кількості вугілля

	26
	Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані 

(конвеєрна стрічка відпрацьована).
	 10 % від початкової ваги стрічки

	27
	Одяг  зношений  чи  зіпсований 
	Згідно нормативного терміну служби:

Костюм х/п – 12 місяців

Комбінезон х/п – 12 місяців 

Костюм брезентовий. - 12 місяців

Халат х/п – 12 місяців
Жилет сигнальний - 6 місяців

Плащ - 36 місяців

Фартух гумовий– 12 місяців

Шолом -24 місяців

Куртка ватна – 36 місяців

Брюки ватні – 36 місяців

Рукавиці х/п – 1 місяць

Рукавиці брезентові. – 2 місяці

Рукавички гумові – 12 місяців

Костюм акумуляторщика – 12 місяців

Костюм зварювальника – 12 місяців

Костюм з вогнезахисною пропиткою – 12 місяців



	Продовження табл.2.1

	1
	2
	3

	28
	Взуття  зношене  чи  зіпсоване


	Згідно нормативного терміну служби:

Черевики  шкіряні – 12 місяців

Чоботи кирзові – 12 місяців

Чоботи гумові – 12 місяців

Валянки – 48 місяців

	29
	Відходи  виробничо-технологічні  інші,  не  позначені  іншим  способом,  або  відходи  від  комбінованих  процесів  (засоби  індивідуального  захисту )
	Згідно  річної  потреби  підприємства  

	30
	Відходи комунальні  (міські)  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн
	Норма утворення на людину

62 кг/рік




Акумуляторні батареї свинцеві

Дані для розрахунку утворення акумуляторних батарей свинцевих наведено в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Утворення акумуляторних батарей свинцевих

	№  з/п
	Марка та тип

транспорту
	Кіль-кість  1-ць

тр-ту
	Кіль-кість 

а/к

на 1-ці

тр-ту

 
	Тип  акумулятора
	Рік  останньої заміни
	Вага, т
	Рік  заміни, що планується

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Легковий транспорт

	1
	ЗАЗ-110512
	1
	1
	6СТ-40
	2002
	0,012
	2006

	2
	ГАЗ-24
	1
	1
	6СТ-50
	2005
	0,014
	2008

	3
	УАЗ-452
	1
	1
	6СТ-75
	2004
	0,029
	2007

	Вантажний транспорт

	4
	КРАЗ-256
	4
	2
	6СТ-180
	2003
	0,050
	2007

	5
	КРАЗ-257
	1
	2
	6СТ-180
	2003
	0,050
	2006

	6
	БеЛАЗ-540
	3
	2
	6СТ-180
	2002
	0,050
	2006

	7
	МАЗ-5549
	1
	2
	6СТ-132
	2003
	0,048
	2007

	8
	КАВЗ-3720
	1
	2
	3СТ-215
	2004
	0,045
	2007

	Спецавтотранспорт

	9
	ГАЗ-53 (бензовоз)
	1
	1
	6СТ-75
	2003
	0,029
	2007

	10
	КО-503Б (бензовоз)
	1
	1
	6СТ-75
	2004
	0,029
	2007

	11
	Автокран 

“Івановець”
	1
	2
	6СТ-132
	2003
	0,048
	2006

	12
	Екскаватор Е-304321  колесний
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Екскаватор Е-5015А

гусеничний
	1
	-
	-
	-
	-
	- 

	14
	Екскаватор ЕКГ-5А гусеничний 
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Продовження табл2.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	Екскаватор ЕО-6123 електричний 
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Бульдозер Т-150Д

гусеничний
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Бульдозер Т-330

гусеничний
	1

1
	2

2
	6СТ-190

6СТ-190
	2003

2004
	0,069

0,069
	2006

2007

	18
	Трактор К-701
	1
	2
	6СТ-190
	2003
	0,069
	2006


У 2009 році  на підприємстві плануються замінити:

акумуляторів  типу
6СТ-180 - 8 шт., 6СТ-132 - 2 шт., 6СТ-75 - 3 шт., 6СТ-215 – 2 шт., 6СТ-190 - 2 шт.

Загальну кількість  відпрацьованих  акумуляторів  можна  знайти  по  формулі:

Мак.=ΣРакі* nі,





(2.1)

де 

Мак. - кількість відпрацьованих акумуляторів, т/рік


Ракі    вага  і-того  типу  акумулятора,  т


nі   -  кількість  акумуляторних  батарей  і-того  типу, штук.

У 2009 році планується утворення:

Мак = _________________= ___________ т/рік відпрацьованих  акумуляторів.

Масла технічні відпрацьовані.

Дані для розрахунку утворення масла технічного відпрацьованого наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Утворення масла технічного відпрацьованого 

	№  з/п
	Марка та  тип

транспорту
	Кіль-кість

1-ць

тр-ту,

шт. 
	Об’єм  однієї  заливки
	Річний    пробіг,

що  планується

тис. км, мото/год
	Норма

тивний

пробіг, тис.км,

мото/

год
	Кіль-

кість

разів заміни масла У 2009 році

	
	
	
	л
	кг

(ρ=

0,9 кг/л)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Легковий транспорт

	1
	ЗАЗ-110512
	1
	4,5
	4,05
	10
	20
	1

	2
	ГАЗ-24
	1
	8,5
	7,65
	35
	20
	2

	3
	УАЗ-452
	1
	6,1
	5,49
	15
	20
	1

	Вантажний транспорт

	4
	КРАЗ-256 (самосвал)
	4
	28
	25,2
	24
	16
	2

	5
	КРАЗ-257 (бортовий)
	1
	28
	25,2
	30
	16
	2

	6
	БеЛАЗ-540
	3
	45
	40,5
	18
	16
	1

	7
	МАЗ-5549
	1
	22
	19,8
	24
	16
	2

	8
	КАВЗ-3720
	1
	12
	10,8
	8,0
	16
	1

	Спецавтотранспорт

	9
	ГАЗ-53 (бензовоз)
	1
	8,0
	7,20
	8,0
	16
	1

	10
	КО-503Б (бензовоз)
	1
	8,0
	7,20
	8,0
	16
	1

	11
	Автокран “Івановець”
	1
	22
	19,8
	10
	16
	1

	12
	Екскаватор Е-304321 колесний
	1
	22
	19,8
	400 м/год
	240 м/год
	2

	13
	Екскаватор Е-5015А гусеничний
	1
	22
	19,8
	500 м/год
	240 м/год
	2

	14
	Екскаватор ЕКГ-5А гусеничний 


	2
	22
	19,8
	500 м/год
	240 м/год
	2

	15
	Екскаватор ЕО-6123 електричний 


	1
	600
	540
	600 м/год
	2000 м/год
	1

	16
	Бульдозер гусеничний Т-150Д
	1
	26
	23,4
	120 м/год
	240 м/год
	1

	17
	Бульдозер гусеничний

Т-330
	2
	70
	63
	600 м/год
	240 м/год
	3

	18
	Трактор колесний 

К-701
	1
	45
	40,5
	1200 м/год
	240 м/год
	5


При експлуатації автотранспорту згідно [5], зміна масел технічних у легкових автомобілях здійснюється через кожні 20 тис.км пробіга, на вантажних автомобілях - через 16 тис.км. 

Для тракторів, екскаваторів зміна масла здійснюється згідно з графіком їх техобслуговування – через кожні 240 мото/годин роботи. 

Кількість  відходів  технічних  масел від автотранспорту можна  знайти  по  формулі:

Мм.=ΣРмі*nі*mі,




(2.2)

де     Мм  -  вага  відходів  масел,  кг

         Рмі   -  вага  і-тої  заливки,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту, штук;

         mі  -  кількість  разів  заміни  масла  на  рік

У 2009 році утвориться масла:

Мм =   _______________________=_______________ кг/рік= ____________ т/рік

Втрати  масел технічних при експлуатації, обслуговуванні та ремонті автотранспорту складає 10 % або ___________т, тому у відходи піде:

1,785-0,179 = 1,606 т/рік масел технічних відпрацьованих 

Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти. 

На підприємстві мається чотири ємності для зберігання ПММ (у т.ч. 1 ємності для зберігання масла та 1 ємності для зберігання дизпалива). У 2009 році планується чищення всіх ємностей , у результаті чого утворюються відходи масел та  дизпалива, непридатних к подальшому використанню. 

Відходи  дизпалива

На підприємстві У 2009 році чищенню підлягає 1 ємність для зберігання дизпалива V= 13,6 м3, при цьому утворюється 50 кг  відходів дизпалива.

Кількість  відходів  дизпалива можна  знайти  по  формулі:

Мд.= Рі*mі,




(2.3)

де     Мд  -  вага  відходів дизпалива,  т

         Рі   -  вага  відходів від чищення ємності, т

         mі  -  кількість  ємностей 

Мд  = _____________=_____________ = _______________ т відходів  дизпалива

Відходи  масел.

На підприємстві У 2009 році чищенню підлягає 3 ємності для зберігання масла.

При чищенні 1-ї ємністі V= 10,2 м3, у середньому планується  утворення 120 кг відходів масла. При чищенні 2-ї ємністі V= 3,7 м3  та 3-ї ємністі V= 3,6 м3 у середньому утвориться 40 кг відходів масла з кожної.

Кількість  відходів масел можна  знайти  по  формулі:

Мм.= Рі*mі,





(2.4)

де     Мм  -  вага  відходів масел,  т

         Рі   -  вага  відходів від чищення i- тої ємності, т

         mі  -  кількість  ємностей 

Мд  = ___________________ = ______________ кг = _______________ т відходів масел

 Загальна кількість залишків очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, складає:

Мз.н. =_________________= ____________ т/рік

Фільтри  масляні  відпрацьовані
Дані для розрахунку утворення фільтрів масляних відпрацьованих  наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Утворення фільтрів масляних відпрацьованих  

	№  з/п
	Марка та тип транспорту
	Кіль-

кість

1-ць

тр-ту,

шт.
	Кіль-

кість

встановлених фільтрів

шт.
	Вага, кг
	Річний  пробіг, що планується,  тис. км,

мото/

годин
	Норма

тивний

пробіг тис.км

мото/

годин
	Кількість  фільтрів, що планується 

замінити на 1 од. авто У 2009 році

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Легковий транспорт

	1
	ЗАЗ-110512
	1
	1
	0,500
	10
	20
	1

	2
	ГАЗ-24
	1
	1
	0,500
	35
	20
	2

	3
	УАЗ-452
	1
	1
	0,500
	15
	20
	1

	Вантажний транспорт

	4
	КРАЗ-256 (самосвал)
	4
	2
	0,500
	24
	16
	4

	5
	КРАЗ-257(бортовий)
	1
	2
	0,500
	30
	16
	4

	6
	БеЛАЗ-540
	3
	2
	0,500
	18
	16
	2

	Продовження табл.2.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	МАЗ-5549
	1
	2
	0,500
	24
	16
	4

	8
	КАВЗ-3720
	1
	1
	0,500
	8,0
	16
	1

	Спецавтотранспорт

	9
	ГАЗ-53 (бензовоз)
	1
	1
	0,250
	8,0
	16
	1

	10
	КО-503Б (бензовоз)
	1
	1
	0,250
	8,0
	16
	1

	11
	Автокран “Івановець”
	1
	1
	0,500
	10
	16
	1

	12
	Екскаватор 

Е-304321  колесний
	1
	1
	0,250
	400 м/год
	240 м/год
	2

	13
	Екскаватор 

Е-5015А

гусеничний
	1
	1
	0,250
	500 м/год
	240 м/год
	2

	14
	Екскаватор ЕКГ-5А гусеничний 
	2
	1
	0,250
	500 м/год
	240 м/год
	2

	15
	ЕкскаваторЕО-6123 електричний 
	1
	4
	15
	600 м/год
	2000 м/год
	4

	16
	Бульдозер гусеничний Т-150Д

	1
	1
	0,250
	120 м/год
	240 м/год
	1

	17
	Бульдозер гусеничний

Т-330
	2
	1
	0,250
	600 м/год
	240 м/год
	3

	18
	Трактор колесний

К-701
	1
	1
	0,250
	1200 м/год
	240 м/год
	5


Кількість  відходів  промаслених  фільтрів від автотранспорту можна  знайти  по  формулі:
 Мм. ф.=ΣРм. ф.і*nі*mі,




(2.5)

де     Мм.ф.  -  вага  відходів  масляних   фільтрів,  кг

         Рм. ф.і   -  вага  і-того  типу  фільтра,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість    масляних фільтрів  к  заміні.

У  2009  році у відходи  піде:
Мм.ф.= ____________________= _______ = ________ кг/рік = _______ т/рік фільтрів масляних відпрацьованих.
Фільтри паливні відпрацьовані.
Дані для розрахунку утворення фільтрів паливних відпрацьованих  наведено в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 – Утворення фільтрів паливних відпрацьованих  

	№  з/п
	Марка  та  тип

транспорту
	Кіль-

кість

1-ць

тр-ту,

шт.
	Кіль-

кість

встано-влених фільтрів

шт.
	Вага, кг
	Річний  пробіг,  що  плану-ється,  тис. км,

мото/

годин
	Норма

тив-ний

пробіг тис. км,

мото/

годин
	Кількість  фільтрів, що планується замінити на 1 од. авто

у 2007 

році

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Легковий транспорт

	1
	ЗАЗ-110512
	1
	1
	0,100
	10
	20
	1

	2
	ГАЗ-24
	1
	1
	0,200
	35
	20
	2

	3
	УАЗ-452
	1
	1
	0,100
	15
	20
	1

	Вантажний транспорт

	4
	КРАЗ-256 (самосвал)
	4
	2
	0,400
	24
	16
	4

	5
	КРАЗ-257 (бортовий)
	1
	2
	0,400
	30
	16
	4

	6
	БеЛАЗ-540
	3
	2
	0,400
	18
	16
	2

	7
	МАЗ-5549
	1
	2
	0,400
	24
	16
	4

	8
	КАВЗ-3720
	1
	1
	0,300
	8,0
	16
	1

	Спецавтотранспорт

	9
	ГАЗ-53 (бензовоз)*
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	КО-503Б (бензовоз)*
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Автокран “Івановець”
	1
	2
	0,500
	10
	16
	2

	12
	Екскаватор 

Е-304321  колесний
	1
	2
	0,400
	400 м/год
	240 м/год
	4

	13
	Екскаватор Е-5015А

гусеничний
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Екскаватор

 ЕКГ-5А гусеничний
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Екскаватор ЕО-6123 електричний*
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Бульдозер гусеничний Т-150Д
	1
	2
	0,400
	120 м/год
	240 м/год
	2

	17
	Бульдозер гусеничний Т-330
	2
	2
	1,500
	600 м/год
	240 м/год
	6

	18
	Трактор колесний

К-701
	1
	2
	1,400
	1200 м/год
	240 м/год
	10


* - на даному виді транспорту фільтри паливні не встановлені

Кількість відходів можна знайти по формулі:

Мм. ф.=ΣРм. ф.і*nі*mі,

(2.6)

де     Мм.ф.  -  вага  відходів  паливних  фільтрів,  кг

         Рм. ф.і   -  вага  і-того  типу  фільтра,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість  паливних  фільтрів  к  заміні.

У  2009  році у відходи  піде:

Мп.ф.= _______________ = ________________ кг/рік = ________________ т/рік фільтрів паливних відпрацьованих.

Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи  забруднені.

Матеріали  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені, які утворюються при експлуатації автотранспорту.
Підприємство  має 3 одиниці легкового транспорту, 10 одиниць вантажного транспорту та 12 одиниць спецавтотранспорту (у т.ч. бензовозів – 2 од., автокран – 1 од., екскаваторів – 5 од., бульдозерів – 3 од, трактор – 1 од.)

У 2007  році  планується  утворення: 
- на одну  легкову машину - 1,1 кг/рік матеріалу  обтирального;

- на одну  вантажну – 1,5 кг/рік;

- на одиницю спецавтотранспорту-1,5 кг/рік;

На обслуговування автотранспорту та залізничного транспорту У 2009 році планується витратити обтирального матеріалу згідно формулі:

Ммат.=ΣРмат  * nі,




(2.7)

де  Ммат  -  вага  обтиральних  матеріалів,  кг

     Рмат   -  вага  обтирального  матеріалу  на  і-тий  тип  автотранспорту, залізничного транспорту, кг

     nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту, залізничного транспорту;

Ммат=_________________________-= _____________кг/рік = ____________ т/рік.

Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені утворюються при експлуатації деревообробних та металообробних станків.
Згідно [42] кількість обтирального матеріалу, що планується використати на обслуговування станків, можна знайти по  формулі:

Ммат=
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(2.8)

де  Ммат  -  вага  обтиральних  матеріалів,  кг

      Ri  -  ремонтоскладність  і-того  типу  обладнання,

      Ni  -  норматив  використання  обтиральних  матеріалів  на  і-тий  тип  обладнання,  кг/1000 годин

      k  -  поправочний  коефіцієнт  на  технічне  обслуговування,  k=0,959,  

      T  -  час  роботи  обладнання, год/рік

Вертикально-свердлилиьний станок (2 шт.) Ri=  3,0; Ni =1  кг/1000 годин;  T=250 год/рік.

Токарсько-гвинтонарізний (3 шт.) Ri= 4,0; Ni =1  кг/1000 годин; T =500 год/рік.

Заточувально-шліфувальний станок Ri= 2,7; Ni =1  кг/1000 годин; T =500 год/рік.

Поперечно-стругальний Ri= 3,5; Ni =1  кг/1000 годин; T =50 год/рік.

Фугувальний станок Ri= 4,5; Ni =1  кг/1000 годин; T =100 год/рік.

Циркулярна пилка Ri= 6,0; Ni =1  кг/1000 годин; T =100 год/рік.

Ммат=
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=_______ кг/рік = _____т/рік.
Всього  обтирального  матеріалу  використають  на  експлуатацію  автотранспорту  та  технологічного  обладнання  у  2009  році:

Ммат=___________= _________ т/рік

Коефіцієнт  утворення  промасленого  матеріалу  становить  1,1.

У 2009 році  утвориться 0,046*1,1=0,051 т/рік  обтиральних матеріалів відпрацьованих. 

Шлам масло-, водовідокремлювачів (пісок промаслений).

Пісок промаслений утворюється в процесі експлуатації ,технічного обслуговування та ремонту автотранспорту, залізничного транспорту.

Кількість промасленого піску, що планується утворити У 2009 році приймається на основі того, що втрати масла технічного при експлуатації, обслуговування та ремонті становить 10 %  або 0,179 т  
Вміст масла в піску не може перевищувати 30 %;

Утворення промасленого піску У 2009 році становить 0,597 т/рік

Матеріали відпрацьовані від процесів фарбування (ганчірки, щітки, валики)

Матеріали відпрацьовані від процесів фарбування утворюються при виконанні фарбувальних робот.

У 2009 році планується утворення:  

- щітки – 50 штук

- валики– 5 штук

- ганчірки від процесів фарбування – 25 кг

Вага однієї щітки 0,1 кг, одного валика 0,3 кг.

Загальна кількість щіток та валиків у 2009 році складе:

М щ.в. =__________________- = ___________ кг/рік  = _______________ т/рік

Загальна кількість ганчірок У 2009 році складе: 25 кг/рік або 0,025 т/рік.

Загальна кількість матеріалів відпрацьованих від процесів фарбування у 2005 році складе:
М м.ф. = ________ т/рік+ ___________ т/рік= ________ т/рік

Тара металева використана з-під фарб (бочки).
По даним підприємства У 2009 році планується утворення 4 металевих бочок, вагою 12 кг кожна.

Загальна кількість цього відходу У 2009 році складе:

4*12=48 кг/рік = 0,048 т/рік відпрацьованих бочок металевих.

Фільтри повітряні відпрацьовані. 

Кількість  відходів  фільтрів  повітряних  можна  знайти  по  формулі:

Мм. ф.=ΣРм. ф.і*nі*mі,




(2.9)

де     Мм.ф.  -  вага  відходів  повітряних  фільтрів,  кг

         Рм. ф.і   -  вага  і-того  типу  фільтра,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість  повітряних  фільтрів  к  заміні.

У 2009 році у відходи піде:

Мп.ф.= __________________= ____________кг/рік = __________ т/рік фільтрів  повітряних  відпрацьованих.

Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, ушкоджені чи забруднені при експлуатації.

Дані для розрахунку утворення шин відпрацьованих  наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Утворення шин відпрацьованих  

	№  з/п
	Марка  та  тип

транспорту
	Кіль-кість 

1-ць 

тр-ту , шт.
	Кіль-кість  шин на1-цю тр-ту,  шт.
	Річний  пробіг,  що  планується тис. км,

мото/

годин


	Норма-тивний

пробіг, тис. км,

мото/

годин
	Вага, кг
	Кількість  шин,  що  планується  замінити  у  2007 році 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Легковий транспорт

	1
	ЗАЗ-110512
	1
	5
	10
	30
	8,0
	-

	2
	ГАЗ-24
	1
	5
	35
	50
	8,9
	4

	3
	УАЗ-452
	1
	5
	15
	60
	12,5
	2

	Вантажний транспорт

	4
	КРАЗ-256 

(самосвал)
	4
	10
	24
	60
	63,8
	10

	5
	КРАЗ-257

(бортовий)
	1
	10
	30
	60
	63,8
	8

	6
	БеЛАЗ-540
	3
	6
	18
	60
	63,8
	12

	7
	МАЗ-5549
	1
	6
	24
	60
	63,8
	6

	8
	КАВЗ-3720
	1
	6
	8,0
	60
	34,6
	6

	Спецавтотранспорт

	9
	ГАЗ-53 (бензовоз)
	1
	6
	8,0
	60
	34,6
	6

	10
	КО-503Б 

(бензовоз)
	1
	6
	8,0
	60
	34,6
	-

	11
	Автокран 

“Івановець”


	1
	6
	10
	70
	63,8
	4

	12
	Екскаватор Е-304321 колесний
	1
	4
	400 м/год
	1000 м/год
	102,5
	2

	13
	Екскаватор 

Е-5015А

гусеничний
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Екскаватор ЕКГ-5А гусеничний 
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	ЕкскаваторЕО-6123 електричний 
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Бульдозер гусеничний Т-150Д
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Бульдозер гусеничний

Т-330
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Трактор колесний К-701
	1
	4
	1200 м/год
	1500 м/год
	124,2
	4


Кількість  відходів  відпрацьованих  шин  можна  знайти  по  формулі:

Мш.=ΣРш*nі,




(2.10)

де     Мш  -  вага  відходів  відпрацьованих  шин,  кг

         Рш  -  вага шини,  кг

         nі   -  кількість  шин  к  заміні.

У 2009 році у відходи піде:

Мш.=__________________________=_______кг/рік =________т/рік шин відпрацьованих
Гальмові  колодки (накладки).

Дані для розрахунку утворення гальмових  колодок наведено в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Утворення гальмових  колодок відпрацьованих  

	№ з/п
	Марка та тип

транспорту
	Кількість

1-ць тр-ту, шт.  
	Кількість  колодок на 1-ці

тр-ту , шт.
	Вага 1 колодки, кг
	Річний  пробіг, що планується, тис. км, мото/год
	Норма-тивний  

пробіг, 

тис. км,

мото/год 


	Кількість колодок,що планується замінити У 2009 році

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Легковий транспорт

	1
	ЗАЗ-110512
	1
	8
	0,050
	10
	30
	8

	2
	ГАЗ-24
	1
	8
	0,050
	35
	50
	8

	3
	УАЗ-452
	1
	8
	0,050
	15
	60
	8

	Вантажний  транспорт

	4
	КРАЗ-256 

(самосвал)
	4
	20
	0,300
	24
	60
	20

	5
	КРАЗ-257

(бортовий)
	1
	20
	0,300
	30
	60
	20

	6
	БеЛАЗ-540
	3
	12
	0,300
	18
	60
	12

	7
	МАЗ-5549
	1
	12
	0,300
	24
	60
	12

	8
	КАВЗ-3720
	1
	12
	0,100
	8,0
	60
	12

	Спецавтотранспорт

	9
	ГАЗ-53 

(бензовоз)
	1
	12
	0,100
	8,0
	60
	12

	10
	КО-503Б 

(бензовоз)
	1
	12
	0,100
	8,0
	60
	12

	11
	Автокран 

“Івановець”
	1
	12
	0,300
	10
	70
	12

	12
	Екскаватор Е-304321  колесний
	1
	8
	0,800
	400 м/год
	1000 м/год
	8

	13
	Екскаватор 

Е-5015А

гусеничний
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Екскаватор ЕКГ-5А гусеничний 


	2
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	ЕкскаваторЕО-6123 електричний 
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Бульдозер гусеничний

Т-150Д
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Бульдозер гусеничний

Т-330
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Трактор  К-701
	1
	8
	1,000
	1200 м/год
	1500 м/год
	8


* - гальмові колодки підлягають зміні кожний рік перед техоглядом

Кількість  відходів гальмових  накладок  можна  знайти  по  формулі:

Мг.н..=ΣРг. н..і*nі*mі,




(2.11)

де     Мг.н.  -  вага  відходів  гальмових  накладок,  кг

         Рг.н..і   -  вага  і-того  типу  гальмової  накладки,  кг

         nі   -  кількість  і-того  типу  автотранспорту;

         mі  -  кількість  гальмових  колодок або накладок, які підлягають зміні.

У  2009  році  у  відходи  піде:

Мг.н=_____________________= ___________ кг/рік= ____________ т/рік гальмових колодок та накладок  відпрацьованих.
Транспортні засоби та транспортувальні комплекти, списані на брухт. 

Транспортні засоби та транспортувальні комплекти, списані на брухт утворюється на підприємстві при списанні  на підприємстві автотранспорту, двигунів та технологічного обладнання:  преси, дробилки, змінювачі статичні та інше. 
Загальна кількість у 2009 року транспортувальних засобів та транспортувальних комплектів списаних на брухт складає 400,000 т/рік.

Брухт  чорних  металів  дрібний,  інший.

Брухт чорних металів утворюється унаслідок  зміни  відпрацьованих  деталей  при ремонті автотранспорту та обладнання  (устаткування).

У 2009 планується утворення 500 кг/рік або 0,500 т/рік брухту чорних металів.

Стружка стальна.

У 2009 році планується обробити на токарському станку 2,500 т металу. У відхід піде 20% від кількості обробленого матеріалу.

Таким чином, загальна кількість стружки сталевої У 2009 році складе:

Мс= 2,500*20/100=0,500 т/рік стружки сталевої.
Окалина ковальського  виробництва. 

Окалина ковальського  виробництва утворюється при виконані ковальского пресових робіт у кузні. Згідно з “Кузнечным делом” под. редакцией  Гуревича М., В. Школа, 1987 г. утворюється 0,4 % окалини від загальної кількості металу, що обробляється. У 2009 році планується оброблення 0,500 т металу. 

Таким чином, кількість цього відходу У 2009 році складе:

Мс= 
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= 0,002 т/рік окалини  ковальського  виробництва.
Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або неіндефіковані, які не можуть бути використані за призначенням( круги абразивні).          

У 2009 році планується вихід із експлуатації 8 абразивних кругів, вагою 25 кг. По ГОСТам у середньому залишок абразивних кругів складає 25 % від загальної ваги круга. 

Таким чином, загальна кількість цього відходу У 2009 році складе: 

Мк.а.=25кг*8*0,25=50 кг/рік=0,050 т/рік відпрацьованих кругів абразивних 

Шлам, що утворюється під час шліфування, хонінгування та притирання.

У 2009 році планується вихід із експлуатації 8 абразивних кругів, вагою 25 кг. З кожного абразивного круга утворюється 0,75 кг пилу (75 %), також необхідно враховувати 10 % матеріалу, що обробляється на станку. За рік обробляється 100 кг металу. 

Загальна кількість шламу у 2009 складе:

Мк.а.=___________________ =___________ кг/рік= ___________ т/рік шламу абразивно-металевого.
Відходи,  одержані  у  процесах  зварювання (недогарки електродів).

Протягом 2009 року  планується використання 2000 т електродів АНО - 4.  Відходи складають 10 % від загальної кількості електродів.

Таким чином, кількість цього відходу У 2009 році складе:

Мо.е= 2000*0,1=200 кг/рік=0,200 т/рік недогарків електродів

Відходи, одержані у процесах зварювання (карбід кальцію відпрацьований).

У 2009 році планується використати 150 кг карбіду кальцію для проведення зварювальних робіт. Коефіцієнт утворення карбіду кальцію відпрацьованого становить 1,156 [43]. 

Таким чином, кількість цього відходу У 2009 році складе:

М к.к. = 150* 1,156= 173,4 кг/рік = 0,173 т/рік карбіду кальцію відпрацьованого.
Стружка деревна.

Утворюються внаслідок оброблення деревини на деревообробних станках. У 2009 році планується обробити 2,650 т деревини. Згідно з [8], відходи стружки деревної складають 10% від загальної кількості деревини, що обробляється. 

У  2009  році планується  утворення  стружки деревної:

Мшл=
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 = _____________т/рік стружки деревної.
Відходи деревини кускові.

Утворюються внаслідок оброблення деревини на деревообробних станках. У 2009 році планується обробити 2,650 т деревини. Згідно з [8], відходи  деревини кускові складають 18 % від загальної кількості деревини, що обробляється. 

У  2009  році планується  утворення  деревини кускової:

Мшл=
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 = ________________ т/рік деревини кускової.
Тирса деревинна.

Утворюються внаслідок оброблення деревини на деревообробних станках. У 2009 році планується обробити 2,650 т деревини. Згідно з [8], відходи тирса деревинної складають 5 % від загальної кількості деревини, що обробляється. 

У  2009  році планується  утворення  тирси деревинної:

Мшл=
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 = _____________ т/рік тирси деревинної
Шлак  паливний.

На  2009  рік  планується  спалити 400 тонн  вугілля. При  спалюванні  вугілля  утворюється  15 %  шлаку  паливного вугілля марки АС [9].
У  2009  році планується  утворення :

Мш.п.=
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= ____________ т/рік шлаку паливного.
Шлак  пічний

Шлак пічний утворюється при спалюванні вугілля в ковальському відділені, що забезпечує розігрів металу. Процент утворення шлаку  пічного складає 15 %  вугілля марки АС, [45]. Витрати вугілля становлять 5,000 т/рік. 

У  2009  році планується  утворення  шлаку:

Мш.п.= 
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= ___________т/рік шлаку пічного.

Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (конвеєрна стрічка відпрацьована).

На підприємстві  отриманий щебінь транспортується по системі конвеєрів, на яких застосовується гумова конвеєрна стрічка.

У 2009 році планується замінити 150 м відпрацьованої конвеєрної стрічки 

Вага 1-го погонного метра стрічки складає 4,5 кг.
Згідно даних підприємства, у відходи піде 10 % від початкової ваги стрічки.

Мк.л.=
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= _________ кг/рік = __________ т/рік конвеєрної стрічки відпрацьованої.

Одяг зношений чи зіпсований.

Дані для розрахунку утворення одягу зношеного наведено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Утворення одягу зношеного відпрацьованих  
	№ з/п
	Найменування

спецодягу
	Кількість чоловік, що потребують спецодяг
	Вага, кг
	Нормативний  термін  служби,  місяців
	Плануєть-

ся  утворення  в  2007  році,

 штук

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Костюм х/п
	94
	0,500
	12
	92

	2
	Комбінезон х/п
	25
	0,350
	12
	25

	3
	Костюм брезентовий
	6
	2,000
	12
	3

	4
	Халат х/п
	10
	0,200
	12
	10

	5
	Жилет сигнальний
	10
	0,100
	6
	12

	6
	Плащ
	20
	1,200
	36
	11

	7
	Фартук гумовий
	4
	1,000
	12
	2

	8
	Шолом
	41
	0,800
	24
	20

	9
	Куртка ватна
	68
	1,500
	36
	18

	10
	Брюки ватні
	45
	1,400
	36
	29

	11
	Рукавиці  х/п
	110
	0,050
	1
	1200

	12
	Рукавиці брезентові
	14
	0,100
	2
	180

	13
	Рукавички гумові
	10
	0,100
	12
	10

	14
	Костюм акумуляторщика
	1
	2,000
	12
	1

	15
	Костюм зварювальника
	4
	2,500
	12
	4

	16
	Костюм з вогнезахисною пропиткою
	1
	2,000
	12
	1


Загальну кількість  спецодягу зношеного можна  знайти  по  формулі:
Мод.=ΣРі*nі,





(2.12)

де 
Мод - кількість  спецодягу зношеного,  кг

          Рі   -  вага  і-того  типу  спецодягу,  кг

     nі   -  кількість і-того персоналу,  що  потребує  спецодяг.

За  2009  рік планується  утворення:
Мод.= ___________________= ____________ кг/рік = __________ т/рік одягу  зношеного  чи  зіпсованого.
Взуття зношене  чи  зіпсоване.
Дані для розрахунку утворення взуттязношеного наведено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Утворення взуття зношеного відпрацьованих

	№ з/п
	Найменування спецвзуття
	Кіль-

кість кг чоловік, що потребують спецвзуття
	Вага, 
	Нормативний  термін  служби,  міс.
	Планується  утворення  в  2007  році, штук

	1
	Черевики  

шкіряні
	93
	1,500
	12
	93

	2
	Чоботи кирзові
	14
	2,000
	12
	8

	3
	Чоботи гумові
	13
	1,700
	12
	11

	4
	Валянки
	30
	2,000
	48
	27


Загальну кількість  взуття зношеного можна  знайти  по  формулі:

Мвз.=ΣРі*nі ,




(2.13)

де    Мвз.-кількість взуття зношеного,кг.

        Рі   -вага  і-того  типу  взуття,  кг

        nі   -кількість і-того  типу взуття, .

У 2009 році планується утворення взуття зношеного:

Мвз.=_____________________ = ____________ кг/рік= _________ т/рік

Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів  (засоби  індивідуального  захисту ).

Щоденно  на  підприємстві  у  результаті  виробничої  діяльності  робітників  утворюється  25 штук  респіраторів “Пелюстка”   вагою  0,020 кг  кожний. Заміна респіраторів проводиться щоденно. Підприємство  робить 250  днів  на  рік. 

У  2009 році у відходи піде:
25*0,020*250=125 кг/рік=0,125 т/рік засобів  індивідуального  захисту.

Відходи  комунальні  (міські)  змішані,  у  тому  числі  сміття  з  урн.

Кількість  стаціонарних  працівників  -  133 чоловік. 

Норматив  утворення  комунальних  відходів  на  одну  людину  -  0,062 т/рік.

Загальну кількість  комунальних  відходів можна знайти по формулі:

Мком.=N*n





(2.14)

де     N  -  кількість  стаціонарних  працівників;

    n   - норматив  утворення  комунальних  відходів  на  одну  людину.

У 2009 році планується утворення комунальних  відходів:

Мком=133*0,062= ____________ т/рік.

В таблиці 2.10 наведено перелік і кількість дозволених на розміщення відходів на 2009 рік Валянівського щебеневого заводу Донецької залізниці.

Таблиця 2.10 - Перелік і кількість дозволених на розміщення відходів на 2009 рік Валянівського щебеневого заводу Донецької залізниці

	Найменування  груп  і  виду  відходів
	Клас небезпеки
	Код  відходу
	Дозволена  кількість,

тонн  на  рік
	Розміщення

	1
	2
	3
	4
	5

	Гр.60 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані*
	I
	6000.2.9.04
	
	Бокс для а/м КРАЗ; Відгороджений кут, бетонована підлога; S=1,0 м2

	Гр.60 Відходи  масел технічних*
	II
	6000.2.8
	
	Склад ПММ; Закриті  металеві бочки (3 шт.) V= 0,2 м3 кожна

	Гр.60 Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти*
	
	6000.2.9.17
	
	

	Гр.60 Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані 

 (фільтри  масляні  відпрацьовані)*
	II
	6000.2.9
	
	Бокс для а/м КРАЗ; Закритий металевий ящик V= 0,03 м3

	Гр.60 Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  (фільтри  паливні  відпрацьовані)*
	II
	6000.2.9


	
	Бокс для а/м КРАЗ; Закритий металевий ящик; V= 0,03 м3 



	Гр.77 Матеріали  обтиральні,  зіпсовані,  відпрацьовані  чи  забруднені*
	II
	7730.3.1.06


	
	 Бокс для а/м БеЛАЗ; Закрита металева бочка V= 0,1м3

	Гр.60 Шлам  масло -,  водовідокремлювачів 

(пісок  промаслений)*
	II
	6000.2.8.19


	
	Бокс для а/м БеЛАЗ; Металева бочка; 

V= 0,2 м3

	Гр.34 Матеріали відпрацьовані від процесів фарбування (ганчірки, щітки, валики)*
	III
	3410.2.9.02
	
	Склад матеріалів №1; Металева бочка; 

V= 0,2 м3

	Гр.77 Тара металева використана,у т.ч. дрібна, за винятком відходів тари,що утворилися під час перевезень (тара  з-під  фарби)*
	III 
	7730.3.1.07
	
	Відкритий склад матеріалів. Спеціалізована дільниця; S = 10 м2

	Гр.60 Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані 

 (фільтри  повітряні  відпрацьовані)*
	IV
	6000.2.9
	
	Бокс для а/м КРАЗ; Закритий металевий ящик; V= 0,03 м3 



	Продовження табл.2.10

	1
	2
	3
	4
	5

	Гр.60 Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації


	IV
	6000.2.9.03
	
	Бокс для а/м КРАЗ; Спеціалізована дільниця; S = 6 м2

	Гр.60 Відходи,  які  утворилися  під  час  експлуатації  транспортних  засобів  та  перевезень,  не  позначені  іншим  способом  або  комбіновані  

(гальмові  колодки або накладки)
	IV
	6000.2.9
	
	Бокс для а/м КРАЗ; Металева бочка;

V= 0,2 м3

	Гр.60 Транспортні  засоби та транспортувальні комплекти списані на брухт
	IV
	6000.3.1.01
	
	Відкритий склад матеріалів. Відгороджена дільниця S= 9,0 м2

	Гр.77 Брухт чорних металів 

дрібний інший
	IV
	7710.3.1.08
	
	Відкритий склад матеріалів Відгороджена дільниця S= 1,0 м2

	Гр.28 Стружка стальна
	IV
	2811.2.1.03
	
	Механічна майстерня; Металевий контейнер; V= 1,5 м3

	Гр.27 Окалина прокатного та ковальсько-пресового 

виробництва
	IV
	2720.2.9.01
	
	Механічні майстерні; Ковальське відділення; Металевий ящик V= 0,1 м3

	Гр.29  Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані або неіндефіковані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні)
	IV
	2910.1.0.12
	
	Механічні майстерні; Металевий контейнер; V=1,0 м3

	Гр.28 Шлам, що утворюється в процесі шліфування, хонінгування та притирання
	IV
	2820.2.1.22
	
	Механічні майстерні; Металева ємність;

V=0,1 м3

	Гр.28 Відходи одержані у процесах зварювання

(недогарки електродів)
	IV
	2820.2.1.20
	
	Механічні майстерні; V= 0,1 м3



	Гр.28 Відходи одержані у процесах зварювання

(карбідний шлам)
	IV
	2820.2.1.20
	
	Склад матеріалів №1; Закрита металева бочка V= 0,2 м3

	Гр.20 Стружка деревна
	IV
	2000.2.2.09
	
	Столярний цех; Дерев’яний ящик; 

V= 2,0 м3 

	Гр.20 Відходи деревини кускові
	IV
	2000.2.2.01
	
	Столярний цех; Відгороджений кут; 

S=2,0 м2 

	Гр.20 Тирса деревинна
	IV
	2000.2.2.17
	
	Столярний цех; Дерев’яний ящик;

V=2,0 м3

	Продовження табл.2.10

	1
	2
	3
	4
	5

	Гр.40 Шлак паливний
	IV
	4010.2.8.01
	
	Спеціалізована асфальтована дільниця; 

S=10 м2; біля котельні 

	Гр.27 Шлак пічний
	IV
	2741.2.9.03


	
	Спеціалізована асфальтована дільниця; 

S=1,0 м2; біля котельні

	Гр.77 Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані (конвеєрна стрічка відпрацьована)
	IV
	7710.3.1.17


	
	Відкритий склад матеріалів; Відгороджена дільниця S=10 м2 

	Гр.14 Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів

 (засоби  індивідуального  захисту)
	IV
	1450.2.9
	
	Бокс для а/м БеЛАЗ; Закрита металева  ємність V= 0,1м3


- обсяги розміщення цих відходів до отримання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами або в разі недотримання умов наданих органом ліцензування (лист Мінекоресурсів №2798/26-8 від 02.04.03р.)  вважаються несанкціонованими та понадлімітними. Місце розміщення відходів визначаються у відповідності до довідки про наявність спеціально відведених місць та об’єктів розміщення відходів та схеми, яка додається.

2.3 Пропозиції щодо поводження з відходами підприємства «Валянівський щебеневий завод Донецької залізниці»
Валянівський щебеневий завод установок (потужностей) з видалення відходів,  утворених  внаслідок технологічних процесів немає.

На Валянівському щебеневому заводі використовують як вторинну  сировину:

- відпрацьоване  технічне  масло в кількості 1,606 т/рік використовується для заливання в редуктори конвеєрів ГДЦ, а також для змащування механізмів підприємства;

- шлак паливний. Утворений шлак використовують на посипання доріг території підприємства у зимовий період року. Норма витрати шлаку паливного – 5 кг/м3 . Загальна площа території, що посипається у зимовий час, становить 800 м2. Кількість разів відсипки території за зиму становить у середньому 15 разів за  зиму.

Кількість шлаку паливного, що необхідний для підсипки території становить:

5*800*15=60000 кг =60,000 т

- шлак пічний. Утворений шлак використовують на посипання доріг території підприємства у зимовий період року. Норма витрати шлаку пічного – 5 кг/м3. Загальна площа території, що посипається у зимовий час, становить 5,87 м2.

Кількість разів підсипки території за зиму становить у середньому 15 разів за  зиму. Кількість шлаку пічного, що необхідний для підсипки території становить:

5*5,87*15= 440,25  кг/рік =0,440 т/рік
В таблиці 2.11 представлено дані щодо існуючих потужностей з утилізації відходів
Таблиця 2.11 - Потужності з утилізації відходів

	Назва відходу, що утилізується

(або знешкоджується)
	Проектні параметри з утилізації (або знешкодженння), т/рік
	Фактичні параметри, т/рік

	
	
	2007
	2008
	2009 рік

(2 місяці)

	Відходи масел технічних
	1,606
	
	1,600
	0,420

	Шлак паливний
	60,000
	
	46,470
	32,918

	Шлак пічний
	0,440
	
	-
	-


Підприємство здійснює свою діяльність у сфері поводження з відходами згідно ст. 17 Закону України „Про відходи” [3].

На основі дослідження сучасної ситуації поводження з відходами розроблено пропозиції щодо впровадження на підприємстві заходів у сфері поводження з відходами:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій – суб’єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію; 

- визначити склад і властивості відходів що утворюються, а також за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

- на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;

- забезпечити повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;

- брати участь у будівництві об’єктів поводження з відходами;

- здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам чи організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечити за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації; 

- не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;

- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

- здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів;

- своєчасно в установленому порядку вносить плату за розміщення відходів;

- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформацію про відходи та  пов’язану  з  ними  діяльність, у  тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжити щодо цього заходи;

- призначити відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;

- відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров’ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

- забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;

- мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами і/або на право провадження діяльності, пов’язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів; 

- мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з поводженням небезпечних відходів;

- передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції, утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари;

- при плануванні будівництва або реконструкції об’єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво або реконструкцію такого об’єкта відповідно до законодавства про містобудування;

- мати дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами;

- розроблення та впровадження науково обґрунтованих нормативів утворення відходів на одиницю продукції, виконання робіт і надання послуг, що регламентують їх кількісний та якісний склад відповідно до передових технологічних досягнень;

- встановлення на основі затверджених нормативів питомих показників обсягів утворення відходів) ліміти на утворення відходів;

- вести будь-яку господарську діяльність, пов’язану з утворенням відходів без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

- впроваджувати в практику винаходи, застосовувати нову техніку, устаткування, технології та системи, які передбачають запобігання чи мінімізацію обсягів утворення відходів на всіх стадіях технологічного процесу, їх утилізацію та безпечне видалення;

- здійснювати систематичний огляд та поточний ремонт технологічного обладнання, та  тимчасового зберігання відходів;

- слідкувати за належною роботою технологічного обладнання підприємства та здійснювати його поточний ремонт;

- проводити утилізацію масел технічних відпрацьованих, масел гідравлічних відпрацьованих,  шлаку паливного та шлаку пічного;

- передавати металолом, включаючи транспортні засоби та транспортувальні комплекти, списані на брухт, брухт чорних металів дрібний, гальмові колодки відпрацьовані, стружку стальну, недогарки  електродів до НОДХ-1 ст. Ясіновата згідно згідно вимог  Донецької залізниці;

- передавати шини автомобільні відпрацьовані  до НОДХ-5 ст. Дебальцево згідно вимог  Донецької залізниці;

- для зменшення накопичування відходів на підприємстві укласти договори на передачу відходів, утворення яких планується на підприємстві: ламп люмінесцентних відпрацьованих, батарей свинцевих відпрацьованих, залишків очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти,  фільтрів масляних відпрацьованих, фільтрів повітряних відпрацьованих, фільтрів паливних відпрацьованих, матеріалів обтиральних відпрацьованих, піску промасленого,  матеріалів ЛФМ відпрацьованих, кругів абразивних  відпрацьованих, шламу абразивно-металевого, будівельного сміття, комунальних відходів  до спеціалізованих організацій;

- систематичний огляд та поточний ремонт транспорту підприємства та контейнерів для тимчасового зберігання відходів;

- укласти договори на передачу відходів У 2009 році з ТОВ „НВП „Екосфера”, а саме: батарей свинцевих відпрацьованих, залишків очищення резервуарів, матеріалів обтиральних відпрацьованих, піску промасленого, фільтрів масляних, паливних, повітряних відпрацьованих;

- обновлення реєстрових карт об´єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
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