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SolidWorks 

SolidWorks - це повнофункціональний 

додаток для автоматизованого 

механіко-машинобудівного 

конструювання, що базується на 

параметричної об'єктно-орієнтованої 

методології.  



Диспетчер свойств 
Для того чтобы увидеть диспетчер свойств 

необходимо выполнить следующее: 

Выберите элемент Extrude 1 и нажмите 

правую кнопку мыши. 

Выберите Редактировать определение из 

контекстного меню. 

В диспетчерской области отобразится 

Диспетчер свойств элемента 

Extrude 1, а в графической области — 

результат использования данного 

конструктивного элемента 



Формы представления модели.  

 

а) б) 

в) г) 

д) 

 

 

Рисунок 5.8. Виды отображения 

модели: 

а) Окрашенное с кромками 

б) Окрашенное 

в) Скрыть невидимые линии 

г) Невидимые линии пунктиром 

д) Каркасное 



Моделирование простых деталей 

1. Выберите плоскость Сверху в дереве проекта 

Диспетчера конструктивных элементов 

2. Нажмите кнопку Эскиз панели инструментов Эскиз, 
эскиз откроется на выбранной плоскости. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите кнопку Перпендикулярно выбранной плоскости 

панели инструментов Стандартные виды.  

   4. Нажмите кнопку Окружность панели инструментов 

Инструменты эскиза.  

 



Чтобы задать размер окружности, нажмите 

кнопку Размер панели инструментов 

Взаимосвязи эскиза 

 

 







     

      
                      а)                                             б)                                                    в) 

Рисунок 4.1 – Стадії моделювання трубопроводів: а – створення ескізу з 

діаметрами трубопроводів; б – «вытянутая бобышка» на задану довжину; в – 

кінцева модель трубопроводу 



 
                                           а)                                                         б) 

 
                                           в)                                                         г) 

Рисунок 4.2 – Стадії моделювання відводу: а – створення ескізу з 

зовнішнім діаметром; б – створення ескізу з траєкторією; в – «бобишка по 

траектории»; г – повздовжній переріз кінцевої моделі відводу 



 
                                         а)                                                             б) 

 
                                         в)                                                             г) 

Рисунок 4.4 – Стадії моделювання трубопроводу з фланцевим 

з’єднанням: а – створення трубопроводу; б – виріз секції труби; в – створення 

основи фланця; г – створення отворів для болтових з’єднань 





Лекцію підготував 

кандидат технічних наук, доцент, докторант, академік Європейської науково-освітньої 

академії , провідний науковий співробітник, Чейлитко Андрій Олександрович 

Дякую за увагу! 


