
ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 



Теплова електростанція - електростанція, 
що виробляє електричну енергію за 
рахунок перетворення хімічної енергії 
палива в процесі спалювання в теплову, а 
потім в механічну енергію обертання 
валу електрогенератора. 



За видом генерованої і відпускної 
енергії теплові електростанції поділяють на 
два основних типи: конденсаційні (КЕС), 
призначені тільки для виробництва 
електроенергії, і теплофікаційні, або 
теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Конденсаційні 
електричні станції,що працюють на 
органічному паливі, будують поблизу місць 
його добування, а теплоелектроцентралі 
розміщують поблизу споживачів тепла –
промислових підприємств і житлових 
масивів.



У залежності від типу теплосилової
установки для приводу 
електрогенератора електростанції
поділяються на паротурбінні (ПТУ), 
газотурбінні (ГТУ), парогазові (ПГУ) і
електростанції з двигунами
внутрішнього згорання (ДЕС).



 У залежності від тривалості роботи ТЕС впродовж року при 
покритті графіків енергетичних навантажень, які
характеризуються числом годин використання
встановленої потужності Pуст, електростанції прийнято
класифікувати на: базові (τуст > 6000 год/рік); напівпікові
(τуст = 2000–5000 год/рік); пікові (τуст < 2000 год/рік).

 Базовими називають електростанції, які несуть
максимально можливе постійне навантаження впродовж
більшої частини року. У світовій енергетиці як базові
використовують АЕС, високоекономічні КЕС, а також ТЕЦ 
при роботі по тепловому графіку.

 Пікові електростанції включаються в години, коли потрібно
покрити пікову частину добового графіка електричного
навантаження. Напівпікові електростанції при зменшенні
загального електричного навантаження або переводяться
на знижену потужність, або виводяться в резерв.





1. Паливне господарство; 
2. підготовка палива; 
3. котел;
4. проміжний пароперегрівач;
5. частина високого тиску парової турбіни;
6. частина низького тиску парової турбіни;
7. електричний генератор;
8. трансформатор власних потреб;
9. трансформатор зв'язку;
10. головне розподільний пристрій;
11. конденсатор;
12. конденсаційний насос;
13. циркуляційний насос;
14. джерело водопостачання (наприклад, річка); 
15. підігрівач низького тиску ; 
16. Водопідготовча установка ;
17. споживач теплової енергії;
18. насос зворотного конденсату;
19. деаератор; 
20. живильний насос; 
21. підігрівач високого тиску ;
22. шлакозоловидалення;
23. золовідвал;
24. димосос ;
25. димова труба;
26. дуттьовий вентилятор; 
27. золоуловлювач

















 Проєктна потужність
2400 МВт. Енергетичне
устаткування станції: 
10 блоків по 282 МВт, із
котлами П-50 — 4 
блоки, із котлами ТАП-
210А — 6 блоків, 
турбінами: К-300-240-2 
(ст. № 1, 2, 3, 4, 5,9, 10), 
К-300-240 (ст. № 6, 7, 
8).
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