
Тестові питання з дисципліни 
«Теорія та технологія точної прокатки штаб» 

 
1. За якої умови в осередку деформації між штабою і валкими відбувається тертя 
ковзання? 
а) μ·px < τs; б) μ·px = τs; в) μ·px > τs; 
г) коефіцієнт тертя μ ≤ 0,07; 
д) опір чистому зсуву τs > 200 МПа; 
е) нормальне контактне напруження px < 500 МПа. 
 
2. У зоні відставання: 
а) швидкість штаби менше окружної швидкості бочки валків; 
б) швидкість контактної поверхні штаби завжди менша за окружну швидкість бочки 
валків; 
в) середня по перетину швидкість штаби менше окружної швидкості бочки валків; 
г) середня по перетину швидкість штаби більше окружної швидкості бочки валків. 
 
3. У зоні випередження: 
а) швидкість штаби більше окружної швидкості бочки валків; 
б) швидкість контактної поверхні штаби завжди більша за окружну швидкість бочки 
валків; 
в) середня по перетину швидкість штаби більше окружної швидкості бочки валків; 
г) середня по перетину швидкість штаби менше окружної швидкості бочки валків. 
 
4. Коефіцієнт тертя ковзання між штабою і валкими - це: 
а) відношення нормального контактного напруження до дотичного; 
б) відношення дотичного контактного напруження до нормального; 
в) дотичне напруження, віднесена до одиниці площі контакту; 
г) різниця нормального і дотичного контактного напруження; 
д) різниця поверхневих швидкостей штаби і валки, віднесена до швидкості валка. 
 
5. Умова, при якій в осередку деформації з'являється зона прилипання: 
а) μ·px < τs; б) μ·px = τs; 
в) μ·px > τs; г) коефіцієнт тертя μ > 0,07; 
д) опір чистому зсуву τs < 200 МПа; 
е) нормальне контактне напруження px > 500 МПа. 
 
6. У яких одиницях виражається коефіцієнт випередження? 
а) метр, що ділиться на секунду; 
б) метр, помножений на секунду; 
в) ньютон; 
г) безрозмірна величина; 
д) метр, що ділиться на секунду в квадраті. 
 
7. Яка швидкість більше в зоні прилипання: колова швидкість валків Vв або 
поверхнева швидкість штаби Vx пов? 
а) Vв > Vx пов; б) Vв < Vx пов; в) Vв = Vx пов. 
 
8. Як направлене дотичне напруження, що діє на штабу зі сторони валків, в зоні 
відставання? 
а) по дотичній до бочки валка у напрямі руху штаби; 
б) по нормалі до поверхні бочки валка у бік осі його обертання; 



в) по дотичній до бочки валка протилежно напряму руху штаби? 
г) по нормалі до поверхні бочки валка у бік осі прокатки. 
 
9. Як направлене нормальне контактне напруження, прикладене до штаби, в 
зоні випередження? 
а) по дотичній до поверхні бочки валка протилежно напрямку рухи штаби; 
б) по нормалі до поверхні бочки валка у бік осі прокатки; 
в) по нормалі до поверхні бочки валка у бік осі його обертання; 
г) по дотичній до бочки валка протилежно напряму руху штаби. 
 
10. Якщо коефіцієнт тертя в осередку деформації збільшується з 0,05 до 0,1, то 
значення нормального контактного напруження: 
а) не зміниться; б) збільшиться в 2 рази; 
в) зменшиться в 2 рази; 
г) зменшиться в 1,41 рази; 
д) збільшиться в 1,41 рази; 
е) збільшиться в складній залежності від коефіцієнта тертя. 


