
Загру жение  1

X

Z

1

 5

2

 4

3

 4

4

 5

5

 6

6

 6

7

 2

8

 2

9

 2

10

 2

11

 2

12

 2

13

 2

14

 2

15

 2

16

 2

17

 1

18

 1

19

 1

20

 1

21

 1 22

 1 23

 1 24

 1

25

 3

26

 3

27

 3

28

 3
29

 3
30

 3 31

 3

34 56

7 89 1011 1213 14 15 16 17

18
19 20

21 22

23 24

1 2

0.061.14 1.61 3 3 3 3 3 3 1.61 1.140.06

10
.8

4.
05

0.
7

1
0.

60.
25

ЛАБОАТОРНАЯ РОБОТА №5 

 

Складення розрахункової схеми та початкових даних програми „ЛІРА” для 

розрахунку поперечних рам з підбором арматури в елементах 

«РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ З ПІДБОРОМ АРМАТУРИ» 

 

Розрахункова схема з діючими навантаженнями задається аналогічно 

порядку, який розглядається в розділі 3 даного методичного посібника. Різниця 

полягає в тому, що для підбору арматури в елементах рами необхідно 

заповнювати таблицю розрахункових поєднань зусиль. В таблиці вказуються вид 

навантаження, коефіцієнти надійності, групи взаємовиключних завантажень, 

знакозмінність навантажень, долі тривалості та ін. Після розрахунку рами в ЛІРІ 

виконується наскрізний розрахунок в ЛІР-АРМ для підбору арматури, де 

задаються  вид поперечного перетину елементу, клас бетону, арматури, види 

елементів, що армуються, конструктивні елементи та інші необхідні  данні.  

Завдання. Підібрати площу арматури в колонах (див. завдання л.р. №3) при 

наступних завантаженнях: 1) постійне; 2) короткочасне; 3) кранове. Клас 

бетону С25/30. Арматура: поздовжня - класу А400, поперечна – класу А240.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Розрахункова схема поперечної рами.  

 

 



Загру жение  1
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Рисунок 5.2 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Z  

(завантаження 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Процент армування перетинів стержнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Розрахункова схема рами з нумерацією призначених 

матеріалів. 



 

Таблиця 5.1 – РПЗ в елементах рами 
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Таблиця 5.2 – Результати підбору площі арматури в колонах рами. 
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СТЕРЖЕНЬ 

ПРЯМОУГОЛЬНИК B = 40.0 H = 40.0 (см) 

БЕТОН: B30 ; АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ A-III ; ПОПЕРЕЧНАЯ A-I 
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Рисунок 5.5 – Армування перетинів нижньої та верхньої частин колон 

поперечної рами за результатами розрахунку. 

 


