ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Мета : дослідження і побудова вольт-амперних характеристик приладу спеціального призначення. 
Завдання роботи: визначення методики та дослідження характеристик тиристорних структур. 
Опис лабораторної установки до лабораторної роботи та приклад розрахунку у методичних рекомендаціях до виконання лабораторних робіт.
Завдання до лабораторної роботи 6 та приклад виконання.
1) Повторююча напруга визначається за формулою:
 Uповт. = k ∙ inf Uпер. , Uпроб. , В (1) 
Uповт. = 0,8 ∙ inf (21) = 16,8 В де inf – менше із значень Uпер. і Uпроб. ; k = 0,8 для вітчизняних силових пристроїв. 
2) Знаючи Uповт. , можна визначити напругу переключення при max допустимій температурі структури тиристора (1250 С): 
Uпер. = Uповт. 0,8 , В (2)
 Uпер. = 15,75 0,8 = 19,7 В 
3) Для визначення товщини підкладки необхідно розрахувати ширину об'ємного заряду Wno при напрузі пробою:
 Wno = 0,52 ∙ ρ ∙ Uпроб. ,мкм (3) 
Wno = 0,52 ∙ √4 ∙ 21 = 4,76 мкм де ρ – питомий опір, ρ = 4 Ом∙см. 
Отже: Sm = 0,1 ∙ Sa (4) 
Sm = 0,1 ∙ 102 = 10,2 мкм2 Sa = 102 мкм2 
4) Площа структури Sстр. з урахуванням шунтировки та зони керування: Sстр. = Sa + Sкер. + Sm,мкм2 (5) Sстр. = 102 + 21 + 10,2 = 133,2 мкм2 Sкер. = 21 мкм2
4) 5) Об’єм структури визначається за формулою: 
5) Г = Sстр. ∙ h,мкм3 
Г = 133,2 ∙ 7 = 932,4 мкм3, h – 7 мкм, висота структури.  Діаметр цієї структури: d = 2 ∙ Sстр. Г ,мкм (6) d = 2 ∙ 133,2 932,4 = 0,75 мкм 
6) Тиристор має S – образну ВАХ. Іпр. = fEпр.  (7) 
7)  Розрахунок характеристик проводиться за формулою: 
UА = U1 − U2 + U3, В (8) де U1 = 720 В; U2 = 134 В; U3 = 21 В (номер варінту). UА = 720 − 134 + 21 = 607 В 


8.                     Таблиця даних для дослідження

	Eпр,
В
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Iпр,
А
	0
	3
	8
	7
	5
	10
	15
	20
	25




9.Підготувати звіт та відповісти на контрольні запитання.

[bookmark: _Hlk212455977]1. Що собою являє динистор?
2. Що собою являє тринистор?
3. Що собою являє симістор?
4. Які способи включення тиристора?
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