Тема 2

Питання 6.
	№ з/п
	Назва полімеризації
	Особливості проведення полімеризації
	Переваги
	Недоліки
	Приклади полімерів

	1
	Полімеризація в масі (у блоці)
	Полімеризація відбувається в твердому стані, де мономери знаходяться у масі без розчину чи диспергування.
	- Висока чистота продукту. - Зручно для виготовлення твердих пластиків та композитів.
	- Потребує високих температур та тиску. - Обмежений доступ до мономерів для реакції.
	Поліетилен, поліпропілен.

	2
	Полімеризація в розчині
	Мономери розчинені у розчиннику, і полімерна реакція відбувається у розчині.
	- Добра регульованість та кінетика реакції. - Зручно для отримання плівок та покриттів.
	- Потребує видалення розчинника. - Можлива забрудненість полімеру.
	Полістирол, поліакрилати.

	3
	Суспензійна полімеризація
	Мономери розподілені у водяній суспензії за допомогою пластифікаторів та диспергаторів.
	- Підходить для полімерів, які не розчиняються в воді. - Зручно для виготовлення гранульованих матеріалів.
	- Зазвичай потребує видалення пластифікаторів. - Можливе формування агломератів.
	Полівінілхлорид (ПВХ), полістироль.

	4
	Емульсійна полімеризація
	Мономери розчинені в олійних фазах, а реакція відбувається в водяних емульсіях.
	- Підходить для виробництва вододисперсних полімерів. - Добра управліність реакцією.
	- Необхідно ретельне контролювання температури та pH. - Можливі проблеми з видаленням води.
	Полівініловий ацетат, синтетичні латекси.

	5
	Твердофазна полімеризація
	Реакція відбувається у твердій фазі без розчину.
	- Зручно для виготовлення композитів та композиційних матеріалів. - Можливість керувати розподілом фаз.
	- Потребує високих температур та тиску. - Можливі проблеми з диспергуванням та розподілом мономерів.
	Каучуки, полімери з наповнювачами.

	6
	Газофазна полімеризація
	Реакція відбувається у газовій фазі.
	- Зручно для виготовлення пін, пористих матеріалів та волокон. - Висока кінетика реакції.
	- Потребує ретельного контролю температури та тиску. - Можливі проблеми з обробкою.
	Пінопласт, пористі матеріали.


