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ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

Енергетична ефективність будівлі - властивість будівлі, що характеризується кількістю

енергії, необхідної для створення належних умов проживання та/або життєдіяльності

людей у такій будівлі;

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ:

• Кліматичні умови;

• Функціональне призначення;

• Геометрія будівлі;

• Огороджувальна оболонка;

• Інженерні системи;

• Мікрокліматичні умови;

• Відновлювальні джерела енергії.



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ

Визначення границь кондиціонованих та 
некондиціонованих об’ємів та розподіл будівлі 
на зони ( за необхідності)

Визначення вхідних величин щодо оболонки 
будівлі, умов внутрішнього і зовнішнього 
середовища, моделі зайнятості (роботи) та 
інженерних систем

Розрахунок теплопередачі трансмісією та 
вентиляцією для кожного місяця року

Розрахунок внутрішніх та сонячних 
теплонадходжень для кожного місяця року

Розрахунок додаткової енергії, теплових втрат 
систем виділення, розподілення та вироблення 
енергії для кожного місяця року

Розрахунок енергоспоживання при опаленні, 
охолодженні, вентиляції, ГВП та освітлення для 
кожного місяця року

Підсумовування результатів енергоспоживання 
для всієї будівлі за рік

Складання звіту для будівлі

Розрахунок енергопотреби для опалення, 
охолодження, вентиляції та ГВП для кожного 
місяця року



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ВНУТРІШНІ УМОВИ



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

КЛІМАТОЛОГІЧНІ УМОВИ



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ІНСОЛЯЦІЯ



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ДБН 2.6-31:2016

ДБН вимагає для нових будинків клас енергоефективності на рівні не нижче «С», а для

існуючих будинків після проведення термомодернізації допускається приймати

збільшені значення максимальної річної питомої енергопотреби до 25 % від ЕРmax.

Класи енергетичної 

ефективності 

будинку (питома 

енергопотреба)

Різниця в % розрахункового або фактичного 

значення питомої енергопотреби від максимально 

допустимого значення ЕР max

A -50…

B -49…-10

C -9…0

D 1…25

E 26…50

F 51…75

G 76…



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

СЕРТИФІКАЦІЯ ЕЕ БУДІВЕЛЬ

Енергоаудитор отримує професійний атестат

Проведення енергоаудиту будівлі

Будинок отримує сертифікат

Розробка плану та впровадження заходів

Імплементація директиви 2010/31/ЄС

СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВА ДЛЯ: 

1) Об’єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капремонт) що за класом наслідків належать до об’єктів із 

середніми та значними наслідками;

2) Будівель державної власності з опалювальною площею понад 250 м2 у всіх  приміщеннях яких розташовані органи 

державної влади

3) Будівель з опалювальною площею понад 250 м2 у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого 

самоврядування;

4) Будівель, у яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком 

досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності;



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України:

• Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель

• Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності 
будівель

• Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для 
визначення енергетичної ефективності будівель

• Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми 
енергетичного сертифіката

• Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі

А) Зниження енергоспоживання та витрат на оплату спожитої енергії в будівлі;

Б) Перевірка відповідності чинним нормативним документам в області енергоефективності або

добровільним зобов'язанням;

В) Отримання енергетичного сертифіката будівлі;

Г) Зниження впливу відходів енергоспоживання на навколишнє середовище;



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЕЛЬ

• Адреса (місцезнаходження) будівлі

• Клас енергетичної ефективності будівлі

• Відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі, 
кількість поверхів, об’єм та загальну площу

• Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі

• Фактичні (проектні) характеристики огороджувальних конструкцій та 
інженерних систем будівлі

• Фактичне енергоспоживання будівлі

• Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної 
ефективності будівлі в економічно доцільний спосіб, які враховують 
місцеві умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких 
зазначаються заходи, що необхідно здійснити

• Серія та номер кваліфікаційного сертифіката енергоаудитора, який 
склав сертифікат

• Інформація про рівень викидів парникових газів

• Інформація про отримання більш детальних відомостей



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ТИПИ ЕНЕРГОАУДИТІВ

• Експрес енергоаудит

• Комплексний енергоаудит

• Енергоаудит інвестиційного класу

• Енергоаудит окремих систем



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ОЦІНКА ЕНЕРГОАУДИТОРА - КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ

- Якість консультації і запитання від аудитора;

- Технічне завдання на проведення ЕА;

- Опитувальні форми «ДО»;

- Проведення обстеження;

- Реєстрація сертифікату.



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ

• 1. Візуальне обстеження;

• 2. Фотофіксація;

• 3. Інструментальне обстеження;

• 4. Оцінка фактичного і можливого рівня 
обслуговування для кожної характерної системи;

• 5. Попередня оцінка ефективності, визначення 
можливостей;

• 6. Діалог з персоналом/мешканцями.



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ЗВІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ БУДІВЛІ

- Виявлення відхилень параметрів мікроклімату;

- Побудова енергетичного балансу;

- Побудова базової лінії енергоспоживання;

- Деталізація енергоефективних заходів;

- Технічне та економічне обгрунтування.



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ



ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

ТИПОВІ ПОМИЛКИ

• Відсутність анотації;

• Відсутні таблиці енергетичних балансів, різні 
одиниці вимірювання;

• Відсутність базової лінії енергоспоживання;

• Не враховується вентиляційна складова в балансі 
енергетичної потреби;

• Відсутність зрозумілої таблиці заходів, порівняння 
витрат «До» та «Після»;

• Відсутність деталізації енергоефективних заходів;

• Некоректний аналіз термограм.
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«Метою будь-якого проекту з підвищення 

енергоефективності є зменшення витрат на 

енергію, покращення внутрішнього мікроклімату, 

забезпечення більш ефективного управління і 

обслуговування технічних установок»

(Мемуари невідомого енергоаудитора, ІІІ ст. до н.е.)


