
Порядок складання 

локальних, об’єктних

кошторисів та відомостей

ресурсів до них



Локальні кошториси (кошторисні розрахунки) є первинними 

кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та 

витрат по будівлях і спорудах або по

загально-майданчикових роботах.

 Локальні кошторисні розрахунки (кошториси) складають на 

такі види робіт:

а) по будівлях і спорудах

• будівельні роботи, спеціальні будівельні роботи, внутрішні
санітарно-технічні роботи, внутрішнє електроосвітлення,
електросилові установки, монтаж і придбання технологічного
та інших видів обладнання, контрольно-вимірювальних
приладів (КВП) і автоматики, слабкострумових пристроїв
(зв'язок, сигналізація тощо), придбання пристосувань, меблів,
інвентарю та ін;

б) по загально-майданчикових роботах

• вертикальне планування, улаштування інженерних мереж,
шляхів і доріг, благоустрій території, малі архітектурні форми
та ін.



п. 3.17. У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи 

будівлі, споруди, види робіт групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування у 

розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і 

враховувати специфічні особливості окремих видів робіт:

 1) будівельні роботи (земляні роботи; фундаменти; стіни, каркас; 

перекриття; балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та площадки; 

підлоги, дах і покрівля; віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; 

внутрішнє опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи 

тощо); 

 2) спеціальні будівельні роботи (фундаменти під устаткування; канали і 

приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття 

тощо); 

 3) внутрішні санітарно-технічні роботи (водопровід; каналізація; 

опалення; вентиляція та кондиціонування повітря тощо);

 4) монтаж устаткування (монтаж технологічного устаткування; 

технологічні трубопроводи; металеві комплекти, що пов’язані зі встановленням 

устаткування тощо). 

 При складанні локальних кошторисів виділяються в окремі розділи 

роботи, що належать до підземної частини будівлі (розділ А) та надземної 

частини будівлі (розділ Б).



п. 3.11. Локальні кошториси складаються в поточному рівні 

цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, 

наведеними в додатках 1, 2 та 3 КНУ Настанови з визначення 

вартості будівництва. 

 За локальними кошторисами визначають прямі та 

загальновиробничі витрати. 

 п. 3.12. Прямі витрати враховують у своєму складі вартість 

матеріалів, виробів і комплектів, заробітну плату робітників-

будівельників, вартість експлуатації будівельних машин та 

механізмів. Прямі витрати визначаються за пунктами 4.1 – 4.13 

Настанови. 

 п. 3.13. Загальновиробничі витрати визначаються за 

пунктами 4.14 – 4.17 цієї Настанови, і зазначаються за підсумком 

прямих витрат при формуванні локального кошторису.







п. 4.14 Загальновиробничі витрати - це витрати будівельної 

організації, до яких відносяться: витрати, пов’язані з управлінням та 

обслуговуванням будівельного виробництва; витрати на організацію 

робіт на будівельних майданчиках і вдосконалення

технології; витрати на здійснення заходів з охорони праці на 

будівельних майданчиках; інші загальновиробничі витрати. 

Загальновиробничі витрати включаються до виробничої 

собівартості будівельних робіт. 

 Перелік витрат, що враховуються у складі загальновиробничих 

витрат, наведено у додатку 10 Настанови.

 Для проведення розрахунків загальновиробничі витрати 

групуються в 3 блоки: 

1) кошти на заробітну плату працівників;

2) відрахування на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування згідно із законодавством;

3) решта статей, які враховуються у загальновиробничих витратах.



Заробітна плата начальників ділянок, майстрів, механіків 

будівельних ділянок (крім тих, хто входить до складу виробничих 

бригад, а також здійснює господарське обслуговування, далі 

інженерно-технічні працівники) визначається за формулою:

де ЗП ітр – заробітна плата інженерно-технічних робітників, грн.;

  Tпз - нормативна трудомісткість робіт, що передбачається у прямих 

витратах, яка враховує витрати праці робітників-будівельників і 

робітників, зайнятих обслуговуванням машин, люд-год;

Кзп - усереднений коефіцієнт переходу від нормативної 

трудомісткості робіт, що передбачається у прямих витратах до 

трудовитрат працівників, заробітна плата яких вказується в 

загальновиробничих витратах. Приймається в розмірах, рекомендованих 

Держбудом;

Сm - ставка інженерно-технічних працівників, грн/ люд-год.

тзппзітр СКТЗП =



Кошти на покриття інших статей загальновиробничих витрат 

(ЗВВ інші) визначають за формулою:

де П - показник для визначення засобів на покриття інших статей 

загальновиробничих витрат. Затверджується Держбудом України, грн/ 

люд-год.

Відрахування на соціальні заходи (Всоц) визначаються виходячи з

норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати 

робітників. Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної 

плати:

- робітників, зайнятих на виконанні будівельних робіт;

- робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням будівельних 

машин і механізмів;

- інженерно-технічних працівників.

Таким чином, загальновиробничі витрати визначають за формулою:

ПТЗВВ пзінш =

соціншіітр ВЗВВЗПЗВВ ++=





Відомість ресурсів до локальних 

кошторисів – складається за  

затвердженою формою (Додаток 4 КНУ 

Настанова з визначення кошторисної 

вартості) і містить перелік усіх 

трудових і матеріально-технічних 

ресурсів. Відомість ресурсів до 

локальних кошторисів містить дані про:

1. Трудомісткість та середній розряд 

робіт.

2. Нормативні потреби в матеріально-

технічних ресурсах у фізичних 

одиницях виміру, на встановлений 

обсяг робіт.

3. Вартість одиниці виміру трудових і 

матеріально-технічних ресурсів.

У локальних кошторисах вартості

будівельних робіт вказується дата,

станом на яку приймаються поточні

ціни на трудові й матеріально-

технічні ресурси.



 В об’єктному кошторисі по рядках та у підсумку наводяться 

показники одиничної вартості (1 м3 об’єму, 1 м2 площі будівель та 

споруд, 1 км довжини лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури тощо). 

 Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним 

локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У 

цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний 

кошторис. 

 За підсумком об'єктного кошторису довідково позначаються 

зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених в усіх

локальний кошторисах, що відносяться до цього об'єкту.

Об'єктні кошториси (п3.24) складаються в 

поточному рівні цін за формою, наведеною в додатку 5 по 

КНУ Настанова на об'єкти в цілому шляхом підсумовування 

даних локальних кошторисів, з угрупованням робіт і витрат

по відповідних графах кошторисної вартості «будівельних робіт»,  

«монтажних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю»,  «інших 

витрат». 
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